
透明度高软质假水胶,插花灌注用高透明假水

产品名称 透明度高软质假水胶,插花灌注用高透明假水

公司名称 深圳市联环有机硅材料有限公司

价格 35.00/公斤

规格参数 品牌:联环
型号:105

公司地址 深圳市宝安区松岗街道楼岗大道48号前进公社12
栋701（在松岗街道楼岗社区松岗大道36号设有
经营场所从事生产经营活动）

联系电话 86-075527052112 15814448960

产品详情

 透明度高软质假水胶,插花灌注用高透明假水

仿真水假水胶为环保高分子聚合物。固化后透明度极佳，抗氧化性强三年内不黄变。固化后物质收缩性

小容器不会爆裂，且干燥时间快，气泡会自动消除，操作方便。 软硬度可根据要求进行调整。很好地

解决了传统的仿真水假水透明度低,易黄变,易爆裂的弱点。 

 

特性： 外观：无色透明粘稠状，固化时间 ：6小时（常 温） 用途： 1 用作人造花行业玻璃杯

插花用，亦称仿真水。 2 用作其它工艺品器具灌注用，胶体晶莹剔透，观赏效果佳。 

 

储存 包装 1 存放于阴凉，干燥通风处，保持期一年。 2 塑料包装50KG/桶。

 

 假水插花使用方法如下：



 1 首先保持枝杆干净，干燥。 

2 每次称好3-5KG 假水并加入3%-5%的B组分后缓慢平稳地搅拌均匀（2-3分钟 ），然后倒入杯中将

枝杆固定在假水中，让其自然消泡,干燥。

 注意事项： 1 根据温度及湿度的变化加入固化剂的比例做适当的调整(常温加1.5%左右)。若温度及

湿度越高加入的B组分越少，反之则加入的越多。

2 必需充分搅拌均匀并在35分钟之内使用完毕。 3 大量使用前必需先小量试用找到合适的比例 和

方法，以免浪费材料。  

注:以上内容仅供参考，如了解详细情况和技术指导，解决疑难问题，欢迎来电咨询和洽谈。

 许佳 欢迎广大新老客户来电咨询或洽谈，我们将竭诚为您服务
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