
CWNS全自动燃油（气）热水锅炉

产品名称 CWNS全自动燃油（气）热水锅炉

公司名称 浙江贝斯特锅炉压力容器有限公司

价格 90000.00/台

规格参数 品牌:BEST
型号:CWNS0.7-90/70

公司地址 浙江上虞经济开发区聚英路358号

联系电话 0575-82120728

产品详情

 CWNS全自动燃油（气）热水锅炉性能特点：

一、产品概述：

    燃油（气）热水锅炉以微电脑锅炉控制器为指挥中心，选用燃油（柴油、重油）、燃气（天然气
、城市煤气）作燃料，通过进口燃烧器燃烧对水进行加热，达到设定水温后，锅炉自动启动热水循环泵
，与散热器循环实现采暖目的，与热水箱循环提供生活用热水。

二、产品特点： 1、控制系统：

    配置热水锅炉专用微电脑控制器，大屏幕全中文液晶屏，带有超亮背光灯，无论白天黑夜，锅炉
运行状态清晰可见。显示齐全：循环泵工作情况、燃烧器工作情况、炉水温度、水位高低、当前时间、
报警记录等，锅炉运行状态一应俱全；设置方便：锅炉开机后，操作人员可通过6个按键随意进入待命状
态（设置）、进入运行状态（开机）、退出运行状态（停机），随意在处于待命状态时进行运行参数的
设定；功能齐全：可任意设定当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温度、循环泵开启温度、
循环泵关闭温度、锅炉开关机时间（可分4个时间段）等运行参数。通常操作人员只要按“启动”键开机
，按“停止”键停机即可，十分简单。

2、燃烧系统：

     采用原装进口燃烧器，全自动程序化控制，风机自动吹扫，电子自动点火，油气自动燃烧，风
油（气）自动比例调节，雾化效果好，燃烧充分，节能环保，拥有熄火保护装置确保燃烧安全。在正常
情况下，燃烧器出力随锅炉温度而自动调整燃烧火苗长度，锅炉出口温度达到设定值时，燃烧器自动停
止燃烧，当温度低于设定值时，燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时，故障灯亮，程
控装置会立刻停止输出燃料，燃烧机自动停机。

3、炉体设计：

     锅炉结构按常压设计，顶部设有通大气孔，锅炉在常压下工作，远离爆炸危险；锅炉炉体采用
电脑优化模拟设计，完全优化了锅炉的尺寸，使形态协调美观。CWNS卧式锅炉采用全湿背式三回程结



构，烟气流程长，降低排烟温度，全波纹炉胆设置，使火焰产生强烈扰动，强力提高传热系数，并有效
防止了因金属热胀冷缩而导致设备寿命的降低；大口径烟管和大孔桥间隙，使锅炉在相等的时间内水垢
覆层薄且便于清理。

4、多重保护：

    锅炉具有多重安全保护： 漏电保护即漏电自动切断电源；过热保护即锅炉水温超高达到报警温度
时，自动停止燃烧器并发出报警；二次过热保护即锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路，锅炉
停止工作；防干烧保护即精良水位电极棒实时监控水位情况，因其它原因锅炉水位达到、低于极低水位
时，锅炉停止工作，防止干烧发生危险。

5、保温性能好：

      使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少。

6、整体外观：

      彩钢板包装，美观大方，封闭性好耐锈蚀，机电一体化，占用空间小，使用方便。

三、使用范围：

产品广泛适用于超市、医院、学校、宾馆、小区、洗浴中心等，全自动为用户供暖或提供洗浴用水、生
活热水。

我们将以诚信为本，期待与您真诚合作，为您提供优质的产品，一流的服务，携手共创辉煌！联系电话

：13758560961     客服QQ:653625283
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