
耐酒精PET油墨8级防水防晒3年不变色耐晒油墨

产品名称 耐酒精PET油墨8级防水防晒3年不变色耐晒油墨

公司名称 深圳市福元化工有限公司

价格 150.00/千克

规格参数 品牌:南北油墨
型号:A8

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中环路

联系电话 0158-89606838 15889606838

产品详情

     防晒八级，耐日光紫外线效果非常好，实验室检测800小时不变色，印刷性能好，不干网不堵
网，户外使用3-5年不变色；可承印PVC/PC、PET、ABS、亚克力、合成纸等材料；用于空调、广告牌、
车贴膜，太阳能热水器标签等产品。咨询可电：158-89/60/68/38,  业务Q/Q:2557-189-117。

 

 

1. 油墨特性：

   耐晒防紫外线效果好，高遮盖力，优异的附着力，印刷性能好，不干网不堵网。

2. 技术资料   

   附着力：5B优

   25℃时，24小时彻底干燥；或60℃烘烤30分钟

   过网性能：300~400目网纱   

   印刷面积：30-40㎡/㎏

   开油水：L-3慢干水   

耐光等级：>7级

3. 使用技巧



   污染的材料应在用去渍油清洗或擦拭，以提高印刷效果。

出现印刷错误时，应在未完全干透前用抹字水擦掉，重新再印。

遇到网版堵塞的情况，应先用洗网水清洗之后再印。

   附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐磨性等性能检测，需要完全干透才能检测。
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