
供应模具硅胶 拉伸强度好不变形文化石模具硅胶

产品名称 供应模具硅胶
拉伸强度好不变形文化石模具硅胶

公司名称 佛山市宏矽化工有限公司

价格 26.00/元/千克

规格参数 拉伸强度:＞35mpa
抗撕强度:＞28KN/M
硬度:28±2

公司地址 佛山市南海区狮山镇罗村南湖二路2号尚观公馆6
26房

联系电话 18924845168 13794062654

产品详情

 模具硅胶

佛山市宏矽化工有限公司成立于2004年，是一家拥有15专业研发生产硅胶，模具硅胶，硅油，二甲基硅
油，工艺品模具硅胶，文化石模具硅胶，砂岩模具硅胶，鞋模模具硅胶，移印硅胶，制线硅油，缝纫线
硅油，乙烯基硅油，氨基硅油，阻尼油，扩散油，白矿油，107胶，脱模剂，有机锡等高新企业。引进先
进的设备仪器，采购美国道康宁的原材料进行生产。为您的企业的品质保驾护航，选择了我们，您就选
择了放心。 

性能与用途：

大件工艺品刷模硅胶，具有良好的操作性，适用于平面刷模，广泛用于玻丽树脂(POLYSTER)、环氧树脂
(EPOXY)、聚氨酯成型产品、PU发泡树脂之装饰品及工艺品的复制、仿古家私、陶瓷、工艺蜡烛、石膏
工艺品，欧式构件，大型雕塑，文物复制，建筑装饰，浮雕家私，仿大理石，人造仿天然石、鞋模、灯
饰艺品、人体雕像，仿铜工艺，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

技术指标： 型号      拉伸强度 （Mpa)    抗撕强度 (KN/m)     硬度(邵氏A) 
         HS-999     >35Mpa              >28KN/M       
       28±2

HS-998     >35Mpa              >28KN/M              28±
2

HS-668     >30Mpa              >26KN/M              30±
2



HS-338     >28Mpa              >23KN/M              28±
2

三、使用说明：

1、室温硫化硅橡胶的熟化，常用有机锡类固化剂。一般用量：固化剂2～3份（胶为100份）

2、熟化速度与固化剂用量和环境温度、湿度有关。一般讲，固化剂用量越少，温度湿度越低，熟化速度
越慢。

3、  室温硫化硅橡胶与固化剂混合后需把料中气泡脱出，再行施工，否则会影响硅橡皮的

机械强度和电绝缘性能。

4、  室温硫化硅橡胶可溶于硅油、汽油、甲苯、二甲苯等非极性溶液中。

四、包装与贮运：

1、包装：25kg装塑料桶、25kg铁桶或根据客户要求包装。

2、本品为非危险品。运输中应注意防雨淋日晒

3、存放时应注意清洁，避免灰尘混入和与酸、碱接触。

4、贮存期：一年，超过贮存期，经分析如合格仍可使用。

公司主营：硅胶，模具硅胶，硅油，二甲基硅油，工艺品模具硅胶，文化石模具硅胶，砂岩模具硅胶，
鞋模模具硅胶，移印硅胶，制线硅油，缝纫线硅油，乙烯基硅油，氨基硅油，阻尼油，扩散油，白矿油
，107胶，脱模剂，有机锡。 地址：广东省佛山市南海罗村 电话：0757-86449048 传真：0757-86449048
手机：18924845168 

E-Mail:359236407@qq.com 网址：www.hxhg88.com
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