
活性炭椰壳活性炭性能,兴化椰壳活性炭,瑞特水处理

产品名称 活性炭椰壳活性炭性能,兴化椰壳活性炭,瑞特水
处理

公司名称 巩义市瑞特水处理材料有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:瑞特水处理
型号:ZY1765

公司地址 巩义市西村镇工业园区

联系电话 0371-69598178 13703907601

产品详情

椰壳活性炭的作用：

      1、 LC型游离氯去除专用活性炭,净水专用LC型活性炭，经特殊工艺生产的一种复合型活性炭
、颗粒不定型，一般颗粒在12-40目之间,也可根据用户要求破碎成型。LC型游离氯去除专用活性炭对游
离氯的去除率达99-100%

      2、 ZH-03颗粒糖炭（物理法）,选用优质原料，采用高温活化（转炉）制成的高性能物理法活
性炭，用于制药业柠檬酸、糖类、焦化废水脱色。可以将色度从130倍处理到8倍以下, COD从300PPM处
理到50PPM以内，而每吨处理费用在10元左右，该种活性炭为颗粒状，吸附饱和后可进行再生。吸附性
能接近化学法粉炭

      3、载银活性炭是将银离子交换进活性炭的孔中，经过特殊固定的一种新技术净水产品。它利
用活性炭强大的“范德华”力，吸附活性炭过滤器中大量的有机物并起到杀菌，且在活性炭内减少细菌
的滋生，降低活性炭过滤器出水亚硝酸盐含量的增高。载银活性炭工艺中不加任何酸、碱，而载银后的
活性炭内只有银离子，而不是氧化银，真正起到净化水的效果。

      4、 特种味精脱色专用活性炭本品采用优质椰壳、杏壳、核桃壳等坚硬果壳为原料，经物理的方
法精制而成。产品为黑色不定型颗粒状，具有比表面积大、孔隙结构发达、吸附能力强、脱色速度快、
易再生等优点。

    

真假椰壳活性炭的识别方法：

      因椰壳活性炭比煤质活性炭成本高许多，而且成品活性炭材质一般不容易被普通大众所识别。



市场上常有不法销售商利用消费者无法识别材质的弱点，用煤质活性炭假冒椰壳活性炭销售，不管是民
用还是工业用领域，此现象都较为严重。

      以下是简单区分它们的几个方法：

      1、椰壳活性炭属于果壳活性炭类别，其主要特点是密度小、手感轻，拿在手里的重量
明显比煤质活性炭轻。相同重量的活性炭，椰壳活性炭体积一般大于煤质活性炭。

   
2、椰壳活性炭形状一般为破碎颗粒状、片状，而成型活性炭，如柱状、球状活性炭，多为煤质炭。

      3、因椰壳活性炭密度小，手感轻，因此可以将活性炭放到水里，煤质炭一般沉底较快，而椰
壳活性炭浮在水中的时间更长，随着活性炭吸附水分子 达到饱和，加重自身重量才会逐步全部沉入水底
，当活性炭全部沉底后，会看见每颗活性炭外面都包裹着一个小气泡，晶莹剔透，非常有趣。

      4、椰壳活性炭为小分子孔隙结构，将活性炭放到水里，其吸附水分子时所排空气会产生许多
非常细小的水泡（肉眼刚好 能看见），密密麻麻的不停浮向水面。而煤质活性炭一般为大分子孔隙结构
，所产生的气泡也相对较大。

椰壳活性炭在运输过程中应注意哪些事项：

   
1、椰壳活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

       2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水
浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

       3、椰壳活性炭防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞
活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

       4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并
再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。
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