
电动视频软管内窥镜 电动光纤内窥镜

产品名称 电动视频软管内窥镜 电动光纤内窥镜

公司名称 徐州微普视光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:WEIPUSS

公司地址 江苏省徐州市黄河南路138号

联系电话 86-0516-66657238 18651353381

产品详情

 产品介绍：

VG60电动视频软管内窥镜是一款可以应对多种应用要求的目视侦查设备，探头采用电动摇杆跟随控制，
可360 全方位弯曲旋转，对现场情况可随时拍照、录像。探头搭载高清图像传感器，画面清晰明亮，高
亮度LED辅助照明系统，亮度可以循环调节，高清5寸液晶显示屏，亮度 250cd/㎡，色彩清晰明亮。 一体
化肩带耐磨皮革保护壳，自带显示屏遮光罩，可背负，解放操作者的双手，增加整体操作的灵活性。内
置高性能可充电锂电池，工作时间可达4小时。 本机适合狭小空间的视频检测，可作为工业管道探测、
容器检查，刑侦用门缝镜，检查箱包、密闭容器进行直观检测。软管耐汽油、弱酸、弱碱等恶劣环境，
可在零下20度至零上50度的温度下工作。

技术参数： 探头外径：4mm/Φ6mm/8mm/10mm；； 探头长度: 1500mm/2000mm/3000mm；
探头外保护层金属编织材料: 钢丝/钨丝编制； 图像传感器：面阵为1/10英寸的彩色高清图像传感器；
分辨率：≥45万像素； 环境模式：正常/微光； 白平衡模式：自动；
外保护材料：高强度合金不锈钢外套 观察视角：直视 视场角：≥100°； 景深范围：10mm～∞；
镜头控制：电动摇杆跟随控制； 导向方向度：360度全方位连续导向； 导向弯曲度：≥120°；
显示器：≥5 英寸高清彩色液晶显示屏，自带显示屏罩光罩，防止户外阳光直射；
存储卡：SD卡，标配8G，最大支持32G； 输出接口：USB2.0、AV OUT、TF插槽、DC充电孔；
视频制式：NTSC＆PAL制式； 
菜单功能：拍照、录像，图像定格，浏览功能，变焦，图片放大缩小、九宫格界面浏览；
外套保护：主机外敷一体式耐磨皮革保护外套，具有保护主机耐磨功能。带肩带可背负；
工作时间：保持性能稳定的连续工作时间不少于4小时； 操作菜单语言：中文 工作环境温度
-20℃—50℃； 工作相对湿度 5%—80%， 防腐蚀性： 耐一定的酸碱性； 镜头防水等级：IP55；  

选配功能： 红外夜视探头，可夜视观察，自带红外照明灯；
数据发射模式：支持无线音视频传输功能，无障碍传输距离100米远；
频率：2.4GHz，频道：6个输出功率200mW(0.2W)；
无线接收机：高清5寸DVR无线传输装置声音副载波2.4GHz 5.5MHz
锁相设定：内键；录像模式：手动/移动侦查/预约录像；



功能：支持有线、无线的无缝循环录像和无缝连续录像，频道切换：支持8个频道手动和自动切换；  
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