
红外伸缩视频检查镜（天棚检查镜）

产品名称 红外伸缩视频检查镜（天棚检查镜）

公司名称 徐州微普视光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:WEIPUSS
型号:VD38

公司地址 江苏省徐州市黄河南路138号

联系电话 86-0516-66657238 18651353381

产品详情

 产品介绍：

红外伸缩视频检查镜主要适用于检查人员直接难以察看的部位，可将图像清楚的显示在高清晰的彩色液

晶显示屏上，从而快速准确的检测出藏匿在车底的爆炸物、武器、可疑物品、违禁物品等；探测杆采用

伸缩杆控制，可拉伸1-3米范围可随意固定到任意位置，可旋转的探头可在水平300度，垂直360度之间旋

转控制，不放过任何死角； 配有红外摄像头，可在全黑环境使用；检查镜可作为突击侦察镜使用。

使用范围：

1、车底、竖井、地下、屋顶、灯池、顶棚、吊灯等。通过调节镜面角度来查看任何部位，伸缩杆长度可

在1.2-3米之间任意调节。其特有的红外照明可确保您在黑暗的环境中正常使用。

2、用于运动会、重要会议、地方警局、高级酒店、大型工厂、体育馆、影院、剧场、会场等停车车底检

查是否有爆炸物。

3、工业管道、气瓶、锅炉、热交换器、长尾拖车、罐车、反应釜等大型容器。   

                                       使用范围：
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本系统独特优点：  1、580线高清彩色红外探头，可夜视；

 

2、旋转的探头，可在水平300度，垂直360度之间旋转，真正的全视角观察；

 

3、轻便的铝镁伸缩探测杆，使检测更加灵活，可拉伸3米长，缩短1.2米长；

 

4、5〞/7〞彩色LCD显示屏反映图像清晰、醒目，自带拍照录像存储功能，随时记录；

 

5、轻巧便携式设计.能够适应多环境.多层次的、多角度的全方位检查；

 

6、高亮度光源红外光源（无红爆），可保证在黑暗的环境中正常使用。



 

【天棚搜查镜 天棚检查镜  伸缩检查镜 伸缩臂镜 360度旋转检查镜 电动检查镜 车底检查镜 

 红外伸缩检查镜 红外伸缩视频检查镜，天棚搜查镜厂家 天棚检查镜生产商】

                                           

技术参数：

探头部

图像传感器：1/3" Sony CCD高清探头；

同步系统：内同步；

水平清晰度：580TVL；

增益控制：自动；

信噪比：大于46dB；

视频输出：1.0Vp-p 75�；

摄像头转动

探头旋转角度：垂直360°（上/下），水平360°（左右）；

控制方式：电动驱动；

视频系统系统

显示器尺寸：5〞/7〞彩色高清晰液晶显示屏（可选）；

像素：800*480Pixel；



亮度：200cd/㎡；

照明光源及伸缩杆

红外线LED辅助光源，可在全黑环境下工作；

高强度铝合金，伸缩管最大可达3m,收缩最短1.2m；

存储记录

视频AVI，720*576，图片JPG，，640*480；

存储卡：8G TF卡（可扩充至32GB）；

功能：拍照、录像、移动自动侦查，内置扬声器；

电源及其它

电 源：可充电锂电池；

工作环境温度： -20℃—60℃；

工作相对湿度：10%—85%；

防水性：IP68。
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