
厂家直销气动手持式帮锚杆钻机

产品名称 厂家直销气动手持式帮锚杆钻机

公司名称 济宁市宏杰机械设备有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:宏杰
型号:ZQS-50/1.6S型
适用压力范围:Mpa0.4-0.63

公司地址 济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号

联系电话  13791781991

产品详情

 厂家直销zqs-50/1.6s型气动手持式帮锚杆钻机

 

气动手持式锚杆钻机
主要适用于煤巷、半煤巷侧帮的锚杆支护和迎前打爆破孔。重量仅为同性能电动钻机的1/3，可大大降低
工人的劳动强度。动力为压缩空气，因而可以避免工作面使用手持式用电设备带来的安全隐患。原来电
动钻机（煤电机）所用钻具，都适用于该气动钻机，钻孔施工效率提高50%以上。

  气动手持式锚杆钻机特点：

有功率大、重量轻的特点。

该产品为便搞式它具有安全防爆、转矩大、转运高、质量小、体积小、效率高、结构简单、维修方便等
特点。因此本钻机工作效率高、支护质量好、工人操作劳动强度低、进尺费用少所以它是煤矿行业必备
设备之一。

 气动手持式锚杆钻机因此该系列钻机代替煤电钻是您睿智的选择

气动手持式锚杆钻机基本性能 单位 基本性能参数：  

机子型 号:  zqs-50/1.6 适用压力范围 mpa  0.4-0.63 额定压力 mpa       0.5
额定转矩 n.m  50 额定转速 r/min  300 最大输出功率 kw  1.6 空载转速 r/min  1800
失速转矩 n.m  75 最大负荷转矩 n.m 60 冲洗水压 mpa 0.6-1.2 耗气量 m3/min 2.4
噪声 声压级db(a) ≤95 声功率级db(a) ≤112 机重 kg 9



zqs-50气动手持式锚杆钻机
主要用在探测地质构造煤层、探放水、瓦斯、煤层注水、卸放压力孔，巷道帮锚杆孔的钻孔及锚杆的搅
拌和螺母的安装。也可用岩巷树脂锚杆的搅拌及螺母的安装。

 气动手持式锚杆钻机
目前已有很多煤矿上使用我公司的50帮机代替了原有的煤电钻巷道支护用气动手持式钻机，转矩大，效
率高，是巷道锚杆支护打帮锚杆孔的首选！该产品通过煤安认证，可以放心使用 
该产品已出口美国、法国、加拿大、印尼、俄罗斯、越南、澳大利亚、韩国、伊朗等多个国家，获得客
户的一致好评
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