
W401基本型激光测平仪功能

产品名称 W401基本型激光测平仪功能

公司名称 常熟市圣海电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 熟市尚湖镇王庄工业区

联系电话 6-0512-52438810 15050338780

产品详情

W401基本型激光测平仪技术参数

1. 系统

功能 内置25种测量程序

测量距离 40M

操作温度 0～50℃

相对湿度 10～95％

最大显示误差 ±显示值的1％＋1个分辨率

重量 12Kg

仪器箱尺寸 W×H×D 480×340×180显示单元



2. 显示单元

制作材料 氧化铝/ABS工程塑料

键盘 多功能贴膜数字式键盘

显示屏尺寸 73 mm ＊73 mm

电池 4节2号碱性干电池

工作时间 连续工作48 hrs

显示精度 最低0.001mm

内存 1000组

输出接口 R232接口

尺寸 175＊170＊40 mm

重量 1.25 Kg

3. D22激光发射器

激光输出功率 <1mW

激光波长 635～670nm，红色可见光

激光束直径 6mm



测量距离 R<40M（标准型）

电源 1＊R14

水平精度 0.02 mm/ m

微调范围 0.1 mm/ m

工作时间 24hrs

外壳材料 铝合金

重量 2.65Kg

4. D5激光接受器

类型 双轴PSD接受器

接受器读数范围 18 mm ＊18 mm

接受器读数精度 0.001mm

线性度 优于1%

水平泡范围 0.3?

电子倾角仪精度 0.1?

 



W401基本型激光测平仪功能

1.Easylink-Wind tower塔架法兰分析软件

2.塔架法兰内倾度

3.塔架法兰的长波

4.塔架法兰的短波

5.塔架法兰平面度

 

了解更多激光测平仪产品详见：www.nbsd17.com/

其他产品推荐：www.jsjzzj.cn/jinze-SonList-131559/  粉末液压机

www.wlhctl.com/productview_cn_649.html  ATC刀库

www.chem17.com/St115415  激光测平仪

www.qidongvalve.cn 宝德气动隔膜阀

www.jm-elisakit.com  人肾上腺素（EPI）ELISA试剂盒
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