
自动化艺术围栏设备

产品名称 自动化艺术围栏设备

公司名称 枣庄东方正明机械设备有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:东方正明
型号:双工位
产量:300根左右

公司地址 山东省枣庄高新区复元三路北首东方正明机械厂

联系电话  18863286322

产品详情

每根只需2-3分钟，生产效率提高15-20倍；             2.生产经营总成本降低70 %；          
3.场地使用面积减少 80%； 4.无须模具投入（只需一根成型轴）； 5.实心变空心，表面光滑，质量好

一、市场前景

 

近年来，国内众多的机关、部队、学校、工矿企业、工业园区、房地产小区、别墅、园林景观、市政工
程都已陆续使用水泥艺术围栏。水泥艺术围栏已成为市场消费的新趋势。东方正明水泥艺术围栏系列产
品外表光洁精致，花纹逼真，线条流畅，简洁明快，现代装饰理念，充满时代气息......或现代、或古典、
或豪放大气、或婉约优雅，装饰效果好，与建筑交相辉印，已成为城乡建筑的一道道靓丽的风景线。

以 前的围栏由于绝大多数使用钢、铁制造，不管采用何种涂装方式，都不能克服其表面不平整和易锈蚀
的致命缺点，我们经常看到的情形是涂层脱落、锈迹斑斑，色彩 单调，毫无光泽，很不美观。而枣庄东
方正明水泥艺术围栏具备坚固、美观、价廉等优势，以此优势赢得了市场，受到使用方的欢迎。正成为
市场消费的主流趋势。 东方正明水泥艺术围栏的坚固性，是客户最为关注的问题。围栏以沙子、硅酸盐
水泥为主要原料，成型后十分坚固；使用冷拔丝做骨架，增强了产品的抗折和抗冲击 强度；安装后，分
隔柱和花瓶柱底部被牢牢固定在基础上，连接杆起到横向支撑作用，1.5m高花瓶柱除去柱头，实际可能
受到外力冲击的高度只有1.2m左 右，使花瓶柱抗冲击力大大增强。东方正明水泥艺术围栏系列产品造型
美观，线条流畅，色彩丰富。除采用传统外墙涂料、专用油漆装饰外，艺术围栏的涂装技术也 得到了发
展，仿花岗岩、汉白玉、仿古铜等涂层和涂装技术的应用，丰富了艺术围栏的装饰外观，提高了艺术围
栏的装饰品位，使水泥艺术围栏的市场竞争力大大增 强。

枣庄东方正明高强环保艺术围栏与市场上现有几种围栏各项指标对比表

种类指标



铁艺围栏

不锈钢围栏

PVC围栏

高强环保艺术围栏

使用寿命

8——10年

8——10年

4——5年

50——80年

环保

易生锈、有污染

日照刺眼有光污染

夏天有气味

不生锈无污染

维护

每年需刷漆一次

不需维护

每年需维护一次

8——10年维护一次

强度

轻碰有摇摆现象

壁薄易弯曲变形

冬天易脆裂

坚固耐用

耐侯性

易氧化

耐侯性强

易老化

耐侯性强



保险性

易被盗

易被盗

偷盗价值不大

无偷盗价值

 

 

 

二、东方正明艺术围栏产品特点  

★强度高，抗冲击性强。产品内置钢筋，确保强度高于铁艺围栏；

★装饰性强。品种多，色彩丰富，可与各种环境融合，用户可根据区域环境选择不同款式；

★艺术感强。产品线条流畅，造型精美，时尚气派，古朴典雅，稳重大气，有的透露着古罗

马浓厚的艺术气息，有的散发出南美玛雅经典神韵，外在装饰美与内在气韵美融为一体。

★绿色环保。不生锈，避免了不锈钢围栏日照反光的光污染现象。产品对人体无害。
★施工方便。花瓶柱、分隔柱、连杆设计合理，安装不用吊架，还可根据复杂地貌高低起伏

实施安装，满足不同用户需要。
★防盗。产品既无偷盗价值，又采用水泥连体浇注，让用户放心，小偷死心。 ★维护费用低.
抗酸碱,耐老化，不用年年维护。
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