
摄像安检门 通过式金属安检门

产品名称 摄像安检门 通过式金属安检门

公司名称 上海韵兴工业自动化设备有限公司安徽分公司

价格 1.00/件

规格参数 品牌:上海韵兴华娟
型号:YX-CCTV

公司地址 安徽省桐城市经济开发区电商大厦905

联系电话 0556-6098911 18055628226

产品详情

摄像安检门 

通过式金属安检门 

摄像安检门规格

 

产地：中国

一、产品简介

yx-cctv 安检门是一种检测人员有无携带金属物品的探测装置的一款通过式金属安检门。该安检门采用p
vc产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮，外形豪华美观，显示屏采用彩色led显示，能够将通过人员
图像进行抓拍，内存卡可以存储40000张图片，并且可以通过菜单随时浏览。两侧区位显示等，可同时显
示人体藏匿危险物品位置，直观准确。

适应场所：（适用于室内、室外做业均可）

1. 适用于政府执法部门：包括公安、检察院、法院审判、监狱、劳教所、拘留所等各种场地违禁金属
物品的安全检查。

2. 适用于社会公共场所：包括体育场馆、娱乐场所、机场、海关、银行、展览馆、博物馆等各种公共
场所入口的安全检查。

3. 适用于生产企业：包括电子、五金、造币、首饰等生产型企业预防贵物品流失或各种重要型企业的
安全检查。



二、技术指标

1)拍照功能：报警式抓拍或通过式抓拍

2)存储功能：本机存储或移动存储设备存储抓拍照片

3)实时查看：通过本机真彩lcd显示器实时查看抓拍照片或转存至移动存储设备通过pc机查看

4)全球联网：通过internet异地查看拍照或报警资料，可配合公安防护或缉凶

5)操作方式：面板数字键操作；红外线遥控操作；电脑远程联网操作；豪华真彩lcd显示，中英文双语菜
单；

6)探测区域：根据人体基本结构将探测门划分为多个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频
率激励技术,消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。

7)报警方式：声光报警，音调快慢可区分金属物大小，多种报警音量模式适用于不同场合的选择，通过
门柱左右超亮led报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。

8)区域灵敏度：最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在0-255级灵敏度之间自行调节、
可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行调节。也可以预先设定金
属物品重量、体积、大小、部位，以排除钥匙、首饰、皮带扣等的误报警。

9)产品工艺：采用pvc产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮，外形豪华美观更适合大型高级场所使用
。 

10)智能统计：智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

11)抗干扰能力强：采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

12)安全保护：采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失
恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。

13)电磁辐射：符合emc电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录
像带等无害。

14)安装调试：804系列金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和
调试操作说明书。

三、性能指标

电源：ac 100v-240v 50hz-60hz

功率：<35w

外型尺寸：2200mm（高）×800mm（宽）×500mm（深）

通道尺寸：2010mm（高）×700mm（宽）×500mm（深）

外观颜色：黑，白，深蓝等颜色可供选择；



整机重量：约90kg

工作环境：-20℃—+45℃

符合标准：gb15210-2003《通过式金属探测门通用技术规范》国家标准

 

 

 

若您想了解更多产品的相关信息及其他情况，

请致电联系：上海韵兴华娟，

联系电话是：18055628226.

联系qq是：3306386750.
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