
1J22软磁合金带材

产品名称 1J22软磁合金带材

公司名称 苏州埃文特种合金有限公司

价格 1050.00/千克

规格参数 品牌:埃文合金
型号:1J22
厚度:0.05-2.0mm

公司地址 苏州工业园区唯华路2号

联系电话 0512-62518432 18121590901

产品详情

 1J22软磁合金冷轧带材

1J22高饱和磁感应强度软磁合金冷轧带材，埃文合金大量现货供应，规格0.25mm/0.35mm/0.40mm。

 

1J22软磁合金的典型特性：

1J22具有软磁合金中最高的饱和磁感应强度（2.50T），居里温度高达980℃，其饱和磁致伸缩系数为60~2
00x10-6，且兼具高磁导率和低矫顽力、较高矩形比等优点。

 

1J22软磁合金的应用

1J22主要用于生产电工设备中的变压器，电动机，电话机膜片，高速打印机嵌铁，接收机线圈，开关，
存储器铁芯，电磁铁极头，继电器，换能器以及体积小、重量轻的航空航天电器元件等。又因其具有较
高的居里温度，被用于生产高温磁性元件和宇航核动力系统中的铁芯、电气设备核控制元件等。

 

苏州埃文特种合金有限公司是专业1J22带材厂家，大量冷轧带材库存现货，特殊规格可一周交货，质量
可靠，性价比高，欢迎采购！

另外我司可提供专业的热处理指导等服务，最大程度的保证产品的磁性能。我司工厂国内权威的软磁材
料专家坐镇，不断在1J22的生产工艺和热处理方面进行探索，总结出了成熟的1J22生产工艺，使得1J22冷
轧带材产品性能得到了进一步改善。



 

业精于勤，术工于专，埃文合金以专业的产品和服务赢得了众多客户的信赖，1J22带材业已出口加拿大
等国家，得到国际客户的认可。

 

1J22带材现货规格：0.20，0.35mm，0.40mm

1J22带材可生产规格：厚度0.05-2.0mm，宽度1-200mm

其他规格可定做，一般一周以内可交货。另外1J22棒材及锻件等材料也可协商供应。

 

采购1J22带材，认准专业的供应商—苏州埃文特种合金有限公司！
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