
日本东日CEM10N3x8D-G数显扭力扳手

产品名称 日本东日CEM10N3x8D-G数显扭力扳手

公司名称 上海腾钻精密仪器有限公司

价格 7274.00/把

规格参数 品牌:东日
型号:CEM10N3x8D-G
测量范围:2-10 Nm

公司地址 上海市松江区徐塘路88号一号楼503

联系电话 021-37826763 13918834697

产品详情

 

CEM3-G数字式扭力扳手

 

紧固数据用LED 和LCD 组合显示，最大存储数为999 个。

准确度±1%

型号国际单位制扭矩调整范围kgfcmIbf-inIbf-ft全长[mm]重量约[kg]产地最小～最大1刻度最小～最大1刻
度最小～最大1刻度最小～最大1刻度上海日本CEM10N3x8D-G2-10 Nm0.0120-100 kgfcm0.120-900.11.5-7.30.
012120.46 *CEM20N3x10D-G4-200.0240-2000.236-1800.23-14.50.022140.47 *CEM50N3x12D-G10-500.05100
-5000.5100-4400.57.5-360.052820.58 *CEM100N3x15D-G20-1000.1200-10001200-880115-730.13840.63 *CEM
200N3x19D-G40-2000.2400-20002360-1700230-1500.24750.78 *CEM360N3x22D-G72-3600.4720-36004650-310
0452-2600.47131.13 *CEM500N3x22D-G100-5000.51000-50005890-4400573-3600.59494.00 *CEM850N3x32D-
G170-8501----124-620113875.14 *

注1 全长指本体的长度。注2 可使用DFS 方便地进行简单的统计处理。注3 使用红外线输出时请参见R-
DT999。注4 使用USB 进行通信时，需要专用电缆（No584）（选购件）。注5
交换头PH的有效长度差异大，不可使用。附件： 电池组BP-5、充电器、各交换头。
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