
GB90便携式单一可燃气体检测仪

产品名称 GB90便携式单一可燃气体检测仪

公司名称 济宁市科尔奇机电设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:英思科
型号:GasBadge
Ex(GB90)型便携式单一可燃气体检测仪

公司地址 金乡县金乡街道魏庄村

联系电话 0537-5997466 15006471345

产品详情

GasBadge Ex(GB90)型便携式单一可燃气体检测仪 GasBadge
Ex(GB90)型便携式单一可燃气体检测仪，采用高性能催化燃烧式传感器。
可用于石油化工、环境事故、天然气、液化石油气、煤气等行业检测各种可燃气。
包括：烷烃、液化石油气，天然气、氢气等等。其显示单位为％LEL（最低爆炸下限），分辨率
为0.1％LEL。 仪器外观小巧新颖，携带方便。参数设置和标定过程可以设置为密码保护，防止非资质
人员的错误设置和操作。仪器带有声光和振动报警功能。同时根据用户的具体需要，报警
可以被设置为具有消音和锁存功能。仪器内部存储器可以最多记录30天的检测数据（数据
间隔为1分钟）。用户可以通过仪器自身所带的红外接口将内部数据上传至PC机或监控仪
器上，便于查询和分析。 产品特点：
l高性能催化燃烧式传感器                         l声光振动报警
l设置模式和调零标定可以密码保护                 l工作状态提示功能
l标气浓度及高低报警设置点可调                   l30天自动数据记录、下载
l高性能锂离子电池，运行时间更长 技术指标：
外壳：聚碳酸酯外壳，坚固，放水防腐、防电磁辐射   温度范围：－40℃～60℃
体积：94mm×50mm×25mm                        重   量：140g
传感器：高性能催化燃烧式传感器                  测量范围：0～100％LEL
分辨率：0.1%LEL                              
响应时间（T90）：＜15秒 显示：带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读      电    
池：可充电锂离子电池 警报：用户预置高低报警，声光振动报警         
数据采集：每分钟间隔，30天记录留存
运行时间：最少15小时                        
湿度范围：0～99％（非冷凝）
数据记录：连续记录，记录最近15次报警时刻和时间，峰值记录。通过红外接口下载数据 或直接打印 
                                         
认证：中国防爆合格证（20621872）；Ex ia IIC T4(防爆等级) 科尔奇中国有限公司，销售各种国产，进口
气体检测仪，气体报警器，所有产品公司提供质保一年,终身维护,欢迎来电咨询! 联系人：邵曼
电话（Tel）：0537-5997466; 15006471345 在线（QQ）: 850205543 传真（Fax）：0537-5997466



邮箱（Email）：coltrisub_vip@163.com 邮编（济宁）：272200
地址（Add）：山东省济宁市金乡县经济技术开发区  
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