
30T液压起道机 热销30T液压起道机

产品名称 30T液压起道机 热销30T液压起道机

公司名称 山东交建机械设备有限公司

价格 99.00/台

规格参数 品牌:山东交建
型号:30T
地点:山东济宁山东交建

公司地址 山东省济宁市金宇路30号

联系电话 0537-3252793 13205377128

产品详情

 

30T液压起道机的技术参数

规格30T

高度335(mm)

爪部最低高度45(mm)

爪部最高高度210(mm)

扬高165(mm)

额定载荷顶部30(T)爪部15(T)

底座尺寸(长×宽)224×248mm

爪部尺寸(长×宽)62×149mm

净重45kg

 

液压起道机是矿业上为道路服务的一种必备理想工具，适用于路轨的换位作业。



 

 

30T液压起道机的使用说明

1、放松液压部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降到最低位置，然后关闭升降回
油阀备用。

2、将起道机侧钩横向插入需要起道的位置，并将顶柱垂直于地面，将操纵杆插入揿手孔内，缓慢揿动操
纵杆，使柱塞泵芯作往复运动，侧钩将带动路轨向上运动达到起道目的，在被起路轨下垫上适当的木块
，缓慢打开回油阀，让路轨下到木块上，适度给机器顶柱或侧钩向下旋压，让机器复位，关闭回油阀，
旋紧通气阀，卸去起道机。

 

30T液压起道机的组成部分及特点

整机主要由液压传动部分和杠杆部分组成。

主要结构特点：该机采用手动作业，不需其它动力消耗，主要通过手动杠杆将液力驱动该机上侧钩作升
降运动，从而起到起道作用，结构合理，携带方便，属实用型机械。

杠杆结构由杠杆、连杆及销等组成，结构简单，便于操作和维修。

升降液压传动部分主要由柱式泵、油缸、活塞等组成，其有油压高、渗漏少、无噪声、使用寿命长，调
节范围自由度高等优点。

 

 

我们公司产品品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、数量充足，价
格优惠，欢迎订购！

电话：0537-3252793 

400-067-7895

传真：0537-2370700 

手机：13205377128

Q  Q: 2308209777

经理：周聪

邮箱：2308209777@qq.com



网址： http://www.sdcccc.net
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