
SW2200防爆固态强光头灯

产品名称 SW2200防爆固态强光头灯

公司名称 浙江尚为照明有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SW2200
品牌:尚为SW2200
功率:1W

公司地址 浙江省乐清市柳市镇

联系电话 0577-62267616 13868745615

产品详情

 SW2200防爆固态强光头灯的反光杯采用高科技表面处理工艺，反光效率高，光线柔和，SW2200采用智
能芯片控制电池恒流输出，确保LED的亮度稳定性，无记忆锂电池，容量大，寿命长，自放电率低，经
济环保。同时有分体式双极充电电路智能保护装置，使其具有防过充、防过放、防短路等功能，充满电
则自动切断电源，可随充随放。

SW2200的技术参数

防爆标志：Exd IIC T6

光源:LED

额定功率：1W

额定电压：3.7V

额定容量：2.2Ah

平均使用寿命：100000h

连续放电时间：强光≥8h，工作光≥14h

充电时间：4-6h

电池使用寿命：1000次循环以上

防护等级：IP66



外形尺寸：84*78*42mm

重量：120g

SW2200的 三原色（Three primary Colors）：

任何色光可以通过不多于三个适当的原色，按一定比例混合得到，三原色是相互独立的，即其中任一原
色不能由另两个原色混合产生。

颜色混合三规律：

● 补色律：颜色A+颜色A的补色=白色

● 中间色律：任何两个非补色混合=中间色

● 代替律：如：颜色A=颜色B；颜色C=颜色D；

则：颜色A+颜色C=颜色B+颜色D
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