
检测一氧化碳浓度测定器

产品名称 检测一氧化碳浓度测定器

公司名称 陕西日承科技发展有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:日成
型号:CTH1000

公司地址 陕西省西安市高新区长安产业园田园国际公寓6
号楼302室

联系电话 862968581701

产品详情

 (L)产品说明

检测一氧化碳浓度测定器是一种采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测
仪器，无需打开机壳便可进行校准标定。具有声光报警、零点跟踪，整机功耗低、精度高、寿命长、外
形美观、便于携带。

本仪器广泛适用于煤矿井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续监测

一氧化碳气体的浓度，并在达到设定浓度时进行声光报警。电化学传感器以扩散方式直接与环境中的一
氧化碳气体反应产生线性变化的电流信号，经采样，滤波放大，模数转化，软件处理后在LED屏上显示
一氧化碳的气体浓度值。

(L)技术指标

  

一氧化碳浓度

  

基本误差
  

（0～100）×10-6CO       

  

  

不大于±（1.5+2.0%真值）

  

＞（100～500）×10-6CO 

  

不大于 ±4.0%真值
    



＞（500～1000）×10-6CO 不大于 ±10.0%真值

一氧化碳测定器是一种采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测仪器，无
需打开机壳便可进行校准标定。具有声光报警，整机功耗低、精度高、寿命长、外形美观、便于携带，
广泛适用于煤矿井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续监测

如有问题及时联系我司：029-68581701 

 手机：13002991883  13759936206  

 联系人：王蓓王经理  仝涛仝经理
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