
便捷式电力检修双簧挂钩式10kv接地线

产品名称 便捷式电力检修双簧挂钩式10kv接地线

公司名称 石家庄派祥电力器具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄晋州市姚家庄村南

联系电话 0311-67305690 15230111726

产品详情

 线路挂钩式接地线JDX-WS-10KV

     简述：

产品规格： JDX-WS-10KV接地线

产品类型： 线路挂钩式接地线

使用范围： 10KV户外线路，变电线路

接电夹型式：双簧卡口式

接电夹规格：接电夹开口口距35mm，最大开口口距130mm

操作杆规格：1m*3根，外径Ф30mm，操作杆长度和外径可根据用户需求定制。

软铜线规格： 线径：25mm，3*1.5m+12m合相式。长度和线径可根据用户需求定制。

适用电压等级：    10KV

10KV高压接地线的使用和维护

1．要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，接地线在拆除后，不得从空
中丢下或随地乱摔，要用绳索传递，注意接地线的清洁工作，预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中
，从而影响正常使用的零件。

2．接地线应存放在干燥的室内，要专门定人定点保管、维护，并编号造册，定期检查记录。应注意检查
接地线的质量，观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象，以免影响接地线的使用效果
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