
KS-580科顺防水高聚物改性沥青防水涂料

产品名称 KS-580科顺防水高聚物改性沥青防水涂料

公司名称 广东科顺化工实业有限公司

价格 .00/桶

规格参数 品牌:科顺
型号:KS-580

公司地址 广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三
楼

联系电话 0757-28637836 13928237530

产品详情

 

产品描述

本产品是以沥青为主要原料，以水为分散介质，用SBS或APP等高聚物对沥青进行改性乳化而制成的高聚
物改性沥青防水涂料。产品常温固化后，能在基面上形成一层没有接缝、富有弹性的整体防水膜。既可
单独设防，也能与防水卷材复合施工形成可靠的复合防水层。

产品特点 该材料为水性产品，具有无毒、无味、不燃的特点，安全可靠；
该材料为单组份，冷施工，操作简单； 耐酸、耐碱、耐老化，使用寿命长；
该涂膜具有较好的柔韧性、抗裂性和耐热耐久性，粘结力良好，是一种理想的防水、防潮、防渗材料； 
与其它卷材具有良好的相容性，在成膜状态下重新加热熔化后，与热熔法施工的改性沥青卷材完美融合
，形成复合防水，组成高等级防水构造。

适用范围 1. 屋面、地下建筑的非外露防水设防。 2.
与各种改性沥青类防水卷材复合设防时的涂膜防水层。 3. 各种改性沥青类防水卷材的基层处理剂。 4.
可直接涂刷在各种管道、混凝土表面达到防护、防腐蚀作用。

技术性能指标 JC/T 408—2005 《水乳型沥青防水涂料》
1、外观：搅拌均匀后无色差、无凝胶、无结块，无明显沥青丝。 2、物理力学性能（见下表）：

项目 L H 固体含量 / % ≥ 45 耐热度 / ℃ 80 ± 2 110 ± 2  无流淌、滑动、滴落
不透水性0.10Mpa.30min无渗水 0.10Mpa.30min 无渗水 粘结强度 / Mpa ≥ 0.30 表干时间 / h ≥ 8
实干时间，h ≥ 24 低温柔度 / ℃ 标准条件 -10 ~ -15 0 ~ 5 碱处理 热处理 紫外线处理 断裂伸长率 / % ≥
标准条件 600 碱处理 热处理 紫外线处理 A 供需双方可以商定温度更底的低温柔度指标

使用指南 基面要求： 施工面要求干净、干燥、坚实、平整。 涂料施工： 涂层的涂刷要分多次进行，将



搅拌均匀后的涂料用橡胶刮板均匀地涂刮在基面上，在涂料表干后再进行下一次涂刷，后一道涂刮方向
与前一道涂刮方向垂直。涂刮应在垂直的两个方向上反复多次，确保涂料在基面的渗透和粘结，涂层表
干时间常温下约6小时，每次涂覆的时间间隔以前道涂膜不粘手为准。

参考用量 1mm厚的涂膜的使用量约为：2.0kg/㎡。

包装和储存  包装规格：50kg/桶  运输与储藏时，避免日晒雨淋，注意通风，储存温度为5-40℃。
在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起六个月。

 

 

 

 

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com.cn 业务咨询:0757-28637677/13928237530

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.keshun.com.cn
http://www.tcpdf.org

