
中本安防智能看家网络电话摄像机NPC006

产品名称 中本安防智能看家网络电话摄像机NPC006

公司名称 深圳市中本安防电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Z-BEN
型号:NPC006
像素:30万

公司地址 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固
戍路口边)愉盛工业区第10栋4楼

联系电话 15112382689 13823758319

产品详情

@.最新的P2P技术，无需任何设置傻瓜式操作;极大的方便客户在互联网上随时随地的监控；
@.H.264多码流压缩技术，高图像质量 方便在窄带上实现高清晰的图像传输，节省存储空间；
@.自带云台，水平320° 上下90°范围转动，全方位巡航，适合各种场合； @.wifi、网线两种连接方式，安装更灵活方便；
@.自带红外灯，支持红外夜视；最远支持10米，全天候监控； @.支持双向语音可视频通话，独有的软硬件语音降噪设计，通话级别音质；
@.支持移动智能侦测，无线报警触发，告警联动； @.支持国内国外全部网络，自动穿透多层路由；
@.支持设备远程安全升级功能，异常自动恢复功能，网络中断自动重连功能； @.支持TF卡插槽和USB接口，可接32G内存卡和32G U盘；

产品参数

型号 ZB-NPC006

主处理器 工业级嵌入式微控制器 Hi3507

操作系统 嵌入式 LINUX 操作系统

图像传感器 1/4 CMOS

图像编码 标准 H.264

视频标准 PAL & NTFS 可选

监视图像质量 VGA:640*480

回放图像质量 VGA@ 25 fps 或 30 fps

图像移动侦测 支持

最低照度 0LUX/F1.2

红外 支持



视频通话 支持

抓图功能 支持

视频输出  BT656/3.5 inch TFT LCD

编码标准 G.711A

音频输入 内置麦克风或外接耳麦

音频输出 内置扬声器或外接耳麦

录像方式 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像

录像保存 USB、Micro SD

报警输入 433MHZ门磁、烟雾探头，红外人体感应、一键报警遥控无线传感器报警输入

报警触发 扬声器报警、报警录像、抓图、发送 Email

网络 1个 RJ45接口, 10/100/1000M 自适应

USB 1个 USB 2.0接口

TF 1个 TF 卡接口

Wifi 802.11 b/g/n

耳机 1个3.5耳机接口

电源 DC 12V 2A

云台控制 内置水平和垂直控制电机

功耗 2W

工作温度 0℃－＋55℃

工作湿度 10%－90%

尺 寸 110*120*240mm

重 量 800g
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