
32A 油机插头防水2P+PE IEC309

产品名称 32A 油机插头防水2P+PE IEC309

公司名称 乐清市辰蓝电气有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:荣盛CEIRSIEC
型号:RS-023K
电流:32A

公司地址 浙江温州市乐清市柳市镇塘沿周村

联系电话 0577-62859030 15068425835

产品详情

电话：15068425835   QQ：1219681310  邮箱： noelcldq@yeah.net
本产品符合国际工业使用标准的IEC60309-1，IEC60309-2插头和输出插座,产品具
有很好的绝缘性能，具有防水、防尘、防溅、防腐抗老化等特点，并有先进的设计，适用于 IP44、IP67
等级所需要的环境中。广泛应用于机床、船舶码头、油田、灯光舞台、注塑机械、工厂电源配置、机房
工程、矿场、给排水及污水处理、建筑工 地、印染设备、实验室、电厂等。  我们制造可供全世界各地
使用的产品，首先要考虑的问题之一就是产品的使用环境。以便于评价产品在暴露于干砂或充满粉尘的
大气中存储、运输或运行使用的适应性。  沙尘试验采用人工模沙尘环境，来检验产品的防尘能力。以
确定产品是否能在各种恶劣的自然环境下长期使用。

 众所周知，产品无论是在工作状态还是贮存状态，它都将不同程度的受到各种液体的影响，当受到液
体的渗透、流动、冲击和积聚，会对产品的材料和性能产生各种影响。甚至会破坏其结构。因此，各种
液体对产品的影响不容忽视的。  淋雨试验的目的是确定设备在经受各种液体侵蚀时，其外壳防止液体
渗透的能力和在遭到液体浸蚀时或之后的工作稳定性和可靠性。

 存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类很多，其中对电气产品的使用
及寿命影响较大的因素不下十几种。而温度的变化对产品的影响是最明显的。  在低温、高温条件下，
对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然
能够符合预定要求。

 在设计产品时，我们会首先确定一个合理的温升范围，在这个范围内我们尽可能使产品插拔进的手感
最好。  插拔力试验的目的是将感性的手感程度转化为理性的数据，以便供产品设计、改进、鉴定及出
厂检验用。
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 火灾危险性是不言而喻的。在现代生活中由电气设备引起的火灾正在逐年增加。电气产品的零部件可
能会由于元件过载以及不良接触而起燃。  热丝试验机是利用模拟技术评定由于灼热元件或过载电阻之
类热源，在短时间内所造成热应力的着火危险性。

1、厂家货源正品  正品货源，请认准乐清市辰蓝电气有限公司,荣盛品牌，CEIRSIEC 2、关于尺码
国际标准，和任何其他厂家包括进口插头插座都通用互插。 3、关于颜色
工业插头插座按国际标准分电压为：蓝色为220-250V 红色为380-415V
黄色为110-130V，由于电脑效果不一样会存在颜色不同。 4、关于客服
如没及时回复，会在看到第一时间回复您。或拨打电话：15068425835   QQ：1219681310 
邮箱：noelcldq@yeah.net 5、关于售后  如有不满意，一点会竭诚为您服务，直到您满意为止。
6、关于发货  每天4点之前的订单当天发货，周日休息不发货。数量多走物流，少量走快递。

电流：16A 电压：220V、230V、240V、250V、220-250V 防水等级：IP67 户外雨天用 配套插头：

电流：16A 电压：380V、400V、415V、380-415V 防水等级：IP67 户外雨天用 配套插头：

电流：16A 电压：380V、400V、415V、220-380V/240-415V 防水等级：IP67 户外雨天用 配套插头：

荣盛CEIRSIEC所有产品型号TYP:RS-013K RS-014K RS-015K RS-023K RS-024K RS-025K RS-0132 RS-0142
RS-0152 RS-0232 RS-0242 RS-0252 RS-0332 RS-0342 RS-0352 RS-0432 RS-0442 RS-0452 RS-213K RS-214K
RS-215K RS-223K RS-224K RS-225K RS-2132 RS-2142 RS-2152 RS-2232 RS-2242 RS-2252 RS-2332 RS-2342
RS-2352 RS-2432 RS-2442 RS-2452 RS-113K RS-114K RS-115K RS-123K RS-124K RS-125K RS-1132 RS-1142
RS-1152 RS-1232 RS-1242 RS-1252 RS-1332 RS-1342 RS-1352 RS-1432 RS-1442 RS-1452 RS-313K RS-314K
RS-315K RS-323K RS-324K RS-325K RS-3132 RS-3142 RS-3152 RS-3232 RS-3242 RS-3252 RS-3332 RS-3342
RS-3352 RS-3432 RS-3442 RS-3452 RS-413K RS-414K RS-415K RS-423K RS-424K RS-4132 RS-4142 RS-4152
RS-4232 RS-4242 RS-4252 RS-4332 RS-4342 RS-4352 RS-4432 RS-4442 RS-4452 RS-513K RS-514K RS-515K
RS-523K RS-524K RS-525K RS-5332 RS-5342 RS-5352 RS-5432 RS-5442 RS-5452 RS-613K RS-614K RS-615K
RS-623K RS-624K RS-625K RS-6332 RS-6342 RS-6352 RS-6432 RS-6442 RS-6452
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