
多功能田园管理机使用注意事项

产品名称 多功能田园管理机使用注意事项

公司名称 潍坊长浩机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市坊子区潍州路15公里处

联系电话 0536-7519339 18660697266

产品详情

 
多功能田园管理机
发动机初次起动后进行5分钟的热机运转。在发动机未热之前保持低速负载运转，切勿高速满负载运转或
低速无负载运转。 

  避免过负载运转。多功能田园管理机发动机在磨合期不能满负载运转，可以按转速3000转/分、负载50
%左右进行磨合。 

  按时更换机油。发动机运转20小时后，热机更换机油，否则不能排尽机体内的残余机油。20小时换机
油后，以后每100小时换一次机油。 

  如果燃油掺入了水和脏物，会导致柴油机运转不正常或无法作车。如果燃油中有水和脏物，应将燃油
存贮在干净的容器中进行沉淀2个小时以上，然后用胶管或泵抽出上面的燃油，容器底部的油不可使用。

  机油的选择方法。选择合适的机油非常重要。如果使用的机油牌号不适合，会引起活塞环的粘合，烧
坏活塞环；缸套的快速磨损；轴承及其它运动部件的快速磨损，缩短柴油机的使用寿命。 

  保持空气滤芯器清洁。如果出现发动机功率不足，烟色恶化，则要更换空气滤芯或清芯。滤芯第一次
清洗为使用100小时，笫二次是使用到500小时，使用到1000小时后更换滤芯。
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