
风行玻纤复合风管空调末端保温板材

产品名称 风行玻纤复合风管空调末端保温板材

公司名称 武汉风行建材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:风行
型号:无

公司地址 武汉市硚口区古田五路17号

联系电话 027-51237607

产品详情

 风行复合玻纤板风管具有良好的性能已为业内人士所共识。到底复合玻纤板风管具有哪些优异的性能
呢，下面从三个方面进行介绍：

一，从复合玻纤板风管的防潮特点说起

经过多方测试。当不同环境下的空气的相对湿度小于86%的时候，复合玻纤板风管的吸湿率却能抵御1%

，而憎水率大于98%。因此，复合玻纤板风管可以大规模应用于高湿度环境，比如纺织厂、室内游泳池

，地下室等。

二，从复合玻纤板风管所使用的材料说起：

复合玻纤板风管采用的是极为轻便的材料，在安装吊挂件减轻了建筑结构所需要的荷载。而复合玻钎板

风管的重量也远远小于铁皮风管、无机玻璃钢风管。

三，复合玻纤板风管具有良好的消音和保温特点：



复合玻钎板风管在消音和保温方面要比其他复合风管更为优越。尤其是应用在写字楼，电影院，厂房这

些对消音有要求的场合，效果非常的明显。

武汉风行玻纤复合风管，优良的保温和消声性能被广大用户所偏爱。

微信公众号：Fex2002(风行复合风管）

联系电话：15927688470

咨询QQ:369044663

风行风管制作视频：http://v.youku.com/v_show/id_XMzg1NTcxMzQ4.html

武汉风行网站：http://www.chinaduct.com/index.asp

武汉风行地址：武汉市江汉区发展大道588号怡景商务大厦A座11楼
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