
1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道

产品名称 1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道

公司名称 广东宏牛建筑防水材料有限公司

价格 12.00/平方

规格参数 品牌:宏牛防水
型号:123
价格:12

公司地址 广东省广州市白云区广从五路491号

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道

一、产品概述图片和简介

1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道具有灵活性，而产品的膜七蠕变的性能与延展性，具有
较强的适应基本层的变形能力。自我愈合能力，防水层可以和基础层进行非常完美紧密粘合。ADWR施
工方法，具有较强的搭接接头可靠性和基础层粘合可靠性。膜与基体层之间4，搭接接头是自愿拼接。这
个产品使用非常方便，而且安全。对于环境来说，没有任何污染。elf粘结防水材料可以在潮湿的基层用
湿扩施工方法可以应用，采用聚合物水泥砂浆作为拼接剂量。快速应用和附着力是可靠的。

二、.特点

1、特点：防水、防火、易于清洁、磨损突出的耐健全和环境保护丰富的色彩，不褪色，精致的颜色和高
饱和耐磨，耐火，耐化学腐蚀。

2、用于室内装饰面材

卓越的防霉性能，有着非常广泛的应用和很大的市场潜力，在房间，办公室，隔间，隔板和厨房的地面
装饰广泛应用于

3、有胶，粘贴简便，更换简单，您可以粘贴，也不需要专业的施工人员

三、1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道

应用



1、 主要用作装饰盖材料，墙面，宾馆的装修，新型建筑材料，室内装饰和家具制造等行业。

2、关于我们

中国水牛建筑防水材料有限公司是在中国国内市场装饰片的领先制造产品，成立于1999年。我们的工厂
位于工业园，白云区，广州，中国和也有一个展厅靠近核心区。工厂占用的20000平方米。一年生产卷材
能力为100万米。

3、产品主要包括乙烯法木纹装饰片，预胶墙布和大理石片。有不同厚度的多个产品线，以满足各种客户
的需求和市场的偏好。酒店内的线路仿木一品和躲躲蔡是众所周知其在国内市场的高品质。我们已经取
得目前公认的ISO 909和SGS认证。该产品还符合国家行业标准，并授予证书。

4、我们已经出口我们的产品到东南亚，中东和拉丁美洲。高品质的产品，我们提供国内，国际市场，与
各种各样的设计赢得我们在行业内较高的声誉。请随时与我们联系有关产品或自定义命令的任何询问。
我们非常欢迎海内外每一位客商建立合作，共创美好的。

四、1.5厚1M宽进口防水卷材对周围环境的要求

1，基地应干燥，清洁。在卷材使用的时候，不要在雨天或者雪天的时候工作，这样非常不好。

在大风2.不要上班（大于5级）

3.Unsuitable施工0℃以下都可以。

4.如果是雨天或雪天在施工过程中，防护措施工作一定要必须的做好的

五、包装和运输

1.膜应干燥或者通风的条件下保存和储存。

2.不同的类型的防水卷材膜必须单独堆放。

3.在通常条件下，贮存期为一年，自生产日期。

4.膜卷应该垂直运输过程中被放。

六，1.5厚1M宽进口交叉膜自粘防水卷材两道生产基地

        牛盾徐工  张经理  
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