
萜烯树脂 萜烯树脂 广西

产品名称 萜烯树脂 萜烯树脂 广西

公司名称 郑州市豫隆化工原料有限公司

价格 14000.00/吨

规格参数 牌号:萜烯树脂
厂家(产地):广西
用途:工业

公司地址 中国 河南 郑州市中原区 郑州市西环路

联系电话 暂无

产品详情

牌号 萜烯树脂 厂家(产地) 广西
用途 工业 固体份 99（%）
CAS T80

 ?品 名

 ?色号软化点（加纳色号）

 ?软化点（环球法℃）

 酸值（mgkoh/g）?

 特性

 ?用途

 ?gr-90

 ?6-8



 ?85-95

 ?≤ 10

 ?色浅，低气味，抗氧化性和热稳定性好,附着力强等特点，能较大幅提高压敏胶的初粘力。

 ?复膜胶，装饰胶，标签胶，胶带胶，热溶胶，卫生巾胶。

 ?

 ?3-5

 ?85-95

 ?≤ 10

 ?色浅，低气味，抗氧化性和热稳定的性好耐老化，与高分子材料兼容性好（
nr，cr，sbr，sis，eva等）初粘力好，也可以用黄胶中改善初期粘接性。

 ? 热溶压敏胶，油溶压敏胶，不干胶，腹膜胶，
eva热溶胶，聚酸氨热溶胶，密封胶，清漆漆料，装订胶，管道胶。

 ?

 ?1.5-2.5

 ?85-95

 ?≤ 10

 ?色浅，良好的耐热性和耐久性，气味低，溶解性，兼容性好，能大幅提高压敏胶的初粘力。

 ?胶带胶 ,不干胶,sbs和sis基卫生剂的热溶胶,腹膜胶,eva溶胶,聚酸热溶胶,建筑密封胶.。

 ?



 ?≤ 1

 85-95

 ?≤ 10

 ?色浅，良好，气味低，良好的粘着力，抗氧化性和热稳定性好，相溶和溶解性佳。

 ?热溶胶，密封胶，胶带胶，溶剂型感压粘合剂。

 ?

 ?3-5

 ?95-100

 ?≤ 40

 ?色浅，软化点高，初粘性好，耐热性好，产品性能优于聚合松香、萜烯树脂。

 ?为复膜胶行业设计的松香增粘树脂。

 ?

 ?2-4

 ?95-105

 ?≤ 15

 ?色浅，抗氧化化性好，热稳定性好，相容性佳附着力强。

 ?热溶接着剂，压敏胶，道路漆。



 ?

 ?≤ 10

 ?84-95

 10-20

 ?色浅、气味低、能大幅捉高压敏胶初粘力，抗氧化，耐热，耐久性好，溶解性，兼容性好。

 ?溶剂型压敏胶，胶带胶，不干胶等，热溶压敏胶，胶带胶双面胶，溶剂热敏粘溶剂，腹膜胶。

 ?

 ?≤ 10

 ?92-102

 ?60-70

 ?色浅，气味低，抗氧化性耐热性好，附着力强，高软化点，高酸值。具有很高的粘接强度。

 ?热溶粘合剂， eva热溶胶，聚酯热溶胶等，密封胶等，尤其适用于高粘接强度胶。

 ?

 ?≤ 4

 ?95-100

 ?≤ 20

 ?色浅，粘度高，耐热性好等优点，可与多种高分子聚合物相溶，能大幅捉高 eva胶的粘接力。



 ?eva 热溶胶，热溶压敏胶，热溶涂料，酯胶酚醛清漆，书刊装订胶，木工胶等。

 ?

 ?3-5

 ?98-106

 ?10-20

 ?色浅 ,粘度高，耐热性好等优点，可与多种高分子聚合物相溶，能大幅捉高eva胶的粘接力。

 ? eva热溶胶，热溶压敏胶，热溶涂料，酯胶酚醛清漆，书刊装订胶，木工胶等。

 ?

 ?1.5-2.5

 ?98-106

 ?10-20

 ?色浅，热稳定性好，气味低，兼容性好，抗氧化性好，溶解性好。

 ?热溶胶，压敏胶，热溶涂料，包装胶和书刊装订胶， sbs和sis卫生制品热溶胶。

 ?

 ?≤ 1

 ?100-108

 ?20-30



 ?色浅，气味低，热稳定性优良，与高分子聚合物，具有广泛，优良的相溶性。

 ?特别适用于热溶胶（棒），卫生胶，结构胶，包装胶，烟胶，密封胶，腹膜胶。

 ?

 ?3-5

 ?108-115

 ?≤ 20

 ?色浅，气味低，良好的粘着力，热稳定性良好，耐久性，抗氧化性好，溶解性相容性好。

 ? 密封接着剂，胶带，不干胶，热溶胶，溶剂型感压接着剂，道路漆。

 ?

 ?≤ 6

 ?117-123

 ?≤ 20

 ?具有优良的耐热性和耐候性，在 eva热容胶中具有较好的颜色稳定性，附着力强，硬度高。

 ?纸品上光，热溶胶，压敏胶，油墨，尤其适用配制热溶木工胶。

 ?

 ?≤ 8

 ?130-135



 ?25-45

 ?较高的软化点，热稳定性好，附着力强，硬度高。

 ?压敏胶，密封胶，油墨。

 ?

 ?≤ 10

 ?95-103

 ?≤ 30

 ? 低气味，抗氧化性和热稳定性好，附着力涨强，与高聚物兼容性好，较大幅度提高
eva的粘接力，耐热性好180 ℃ 8小时颜色加深小于2。

 ?eva，sbs和sis热溶胶，书刊装订胶，木工胶，压敏胶，sbr橡胶型，天然橡胶型，丙烯酸型溶剂胶粘剂
，热溶涂料。

 ?

 ?≤ 10

 ?122-130

 ?10-20

 ?气味低，抗氧化和热稳定性好，具有很高的粘接强度等，软化点高，能大幅捉高
eva胶的粘接力，耐热性好180 ℃ 8小时颜色加深小于2。

 ?高粘接强度胶，
eva。sbs和sis等热溶胶，压敏胶，天然橡胶型，丙烯酸型粘合剂，尤其适用于高粘接强度胶。
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