
直供恒鑫v300立数控式加工中心 台湾高配

产品名称 直供恒鑫v300立数控式加工中心 台湾高配

公司名称 东莞恒鑫数控设备有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 品牌:恒鑫
型号:v300
工作台面积:450*250

公司地址 广东省东莞市寮步镇凫山兴山路31-A

联系电话 0769-81104207 18938214417

产品详情

 

*y*z) 300*280*400 t型槽尺寸(宽*数
量)

11*3 动力类型 电动

布局形式 立式 作用对象 散热片 适用行业 散热片
产品类型 全新 是否库存 是 售后服务 整机保修一年

 

 

 

   

  恒鑫数控v300立式加工中心，占地面积小，自动化程度高，用电量少，能够为客户节约厂房用地、减
少人工数量、降低生产成本。设备广泛的应用于五金配件加工，能完成铝材、铜材、铁、不锈钢及复合



材料的外形铣削、钻孔、攻牙等加工。  

 

 

主要技术参数(v300小型卧式加工中心)

 

  

工作台

  

 
  

工作台面积（mm）

  

450*250
  

最大载重能力（kg）

  

100
  

t型糟数/宽度/间距（mm）

  

3/11/74
  

加工范围

  

 
  

x轴行程（mm）

  

300
  

y轴行程（mm）

  

280
  

z轴行程（mm）

  

350
  

主轴鼻端至工作台面距离mm）

  

50-460
  

主轴中心至立柱导轨面距离

  

300
  

主轴

  

 
  

主轴最高转数（r. p. m）

  

8000-10000
  

主轴电机功率（k w）

  

3.7



  

主轴鼻端锥度

  

bt30
  

主轴传动方式

  

皮带
  

攻牙最高速度

  

1800
  

刀柄类型

  

bt30
  

刀柄拉丁型号

  

bt30-1
  

移动速度

  

 
  

x/y快速进给（mm/min）

  

14000
  

z轴快速进给（mm/min）

  

14000
  

进给速度（mm/min）

  

1-4000
  

xy轴的进给电机功率（k w）

  

1
  

z轴进给电机功率（k w）

  

1.5
  

刀库

  

 
  

刀库形式

  

斗笠式
  

选刀方式

  

c-c
  

刀库容量

  

8t
  

最大刀具长度

  

160
    



最大刀具重量（k g） 4
  

最大刀盘直径

  

满刀80mm
  

最快换刀时间（s）

  

4s
  

精度

  

 
  

定位精度

  

±0.006
  

重复定位精度

  

±0.003/300
  

其他

  

 
  

使用气压（m pa）

  

0.6
  

机床电源

  

ac3~380v  50hz
  

机床总功率

  

7.5kw
  

机床净重

  

1200k g
  

机床外形尺寸（长x宽x高）

  

1200*1700*2200

 

 

产品说明:

 

   恒鑫数控小型卧式加工中心系列产品是基于国际最流行的、先进的机床设计理念开发的一台高精
度线轨金属切削机床，最高定位精度±0.006mm,主轴最高转速可达10000rpm，三轴移动速度可14000mm/
min；该机床的高强度、高刚性化设计和大流量排屑通道的结构特点，使其特别适合于加工各类小型模具
以及精密零件。

 



 

 

配置说明：

 

一、 台湾高精密度主轴，采用p级轴承组装，标准转速8000rpm，可选配10000rpm。

 

二、8t斗笠式刀库，换刀时间4s(秒)。

 

台湾精密滚珠丝杠及p级滚珠线轨，提高起动速度，确保传动效率及刚性，快速进给1-4000mm/min。

 

三、 可搭配四轴联动分度头或五轴联动分度头，不影响z轴有效加工范围及刚性；

 

四、全密闭式外罩钣金设计，避免高速加工产生的油雾铣屑等影响车间环境及员工的身体健康，符合环
保要求及人性化。

 

 

 

 

 

恒鑫数控v系列机器特点；

 

 

 

l         整体铸造床身，精密磨床轨道加工，确保机械精度；

 

l         全封闭式外罩，外循环式切削油加工方式，配备有渣屑收集箱，确保加工场地干净



、整洁；

 

l         x、y、z三轴采用精密矩形直线导轨，超强负载承重能力，快速位移定位精度高；

 

l         高精度研磨滚珠丝杆副，预紧螺母，传动精度高，能确保长时间内机械误差小；

 

l         高精度联轴器，在高速、高扭矩时，无转差；

 

l         高精度、高灵敏度自动对刀仪，保证刀具长度自动补偿，确保加工精度；

 

l         人性化控制手轮,方便操作;

 

l         床身独立润滑系统设计，确保运动部件经久耐用；

 

l         高速度多轴运动控制器，运行平稳，精度高；

 

l         所有加工零件全部经过热处理，并经过高精度研磨加工，精度高，不变形；

 

l         控制柜采用全密封装置，灰尘和水汽全隔绝，电脑系统和电路部分保持干燥和无灰
尘，经久耐用；

 

l         开放式软件接口，可兼容matercam、artcam、cimation、pro-
e、ug、autocad、精雕等设计软件，操作简单，应用广泛；

 

 

 



 

 

 

数控加工中心适用行业范围：

 

 

 

1.五金件加工、散热片加工、乐器器材加工、缝纫机配件加工、压铸件加工、汽车   零配件、农用
机配件、弹性夹头、锁芯加工等

 

 

 

2.可加工材料： 45#钢、铝合金、铜、铝、不锈钢、铁、复合材料等

 

 

 

3.加工工艺：钻孔、铣削、攻牙、雕、三维复杂曲面，可4轴联动加工实现螺旋及多面加工。
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