
螺丝扭力试验机 扭力试验机

产品名称 螺丝扭力试验机 扭力试验机

公司名称 东莞市樟木头津上测试设备经营部

价格 4800.00/台

规格参数 品牌:JS
型号:580

公司地址 东莞市常平镇大京九五金机械模具城塑通13路13
号

联系电话 0769-87700490 13620054661

产品详情

 螺丝扭力试验机

将螺母强度扭力试验机底座锁于台面上（四角有螺丝孔位）固定住；

将扭力治具（依测试螺丝牙距）装入虎钳中，再将所要测试的螺丝轻轻旋入2-3个牙，后将扭力台底座上
的中心刻线与治具2上的中心对齐，用夹最终版手柄旋转将其治具固定住（如果锁不紧的话，测试时可能
不会扭断，只会滑牙）

将螺丝批头转接部装入高度调整盘下端转接套筒内，选择和测试螺丝头相配的起子头，并装入起子头转
接部

用高度调整盘调节高度至最低点（将起子头装入螺丝头内）

将扭力拍手装入高度调整盘上端，用力均匀旋转直到螺丝断掉为止；或者直到扭到螺丝所设计的可承受
的扭力，如果螺丝没断，则此螺丝OK！如果断了，则此螺丝不OK

读数（扭力援手PEAK针位置即为测试值）；

记录后可再次测试，步骤如上
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