
Advantest_回收U3741

产品名称 Advantest_回收U3741

公司名称 东莞市亚宸电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:爱德万
型号:U3741

公司地址 东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心

联系电话 0769-82129511 13790101018

产品详情

二手U3741【肖晓：13377777186】回收U3741频谱分析仪、租赁U3741 详细内容 (租赁/维修)   
提供仪器U3741租赁,租赁期内仪器出现问题公司3日内提供更换设备或者上门服务维修, (销售/回收)   
现金回收U3741,可上门看货/上门收货,有货源可联系电话,公司对中介有重酬谢.
东莞市亚宸电子有限公司  李先生：13790101018 肖小姐：13377777186（微信同号） 联系QQ:2090529353
联系地址:东莞市塘厦镇花园中心 ★ 本公司承接二手仪器销售,并提供仪器半年内免费售后维修,终身维护.
★ 可根据客户需求，提供型号及资料分析，确保客户找寻合适的型号节约成本。  
爱德万U3741（一）特征 1.主要特点：U3741    &   设计紧凑，重量轻，电池操作    &  
3GHz的射频输入通道选择第二    &   低成本的时域分析：频率/相位/功率/智商与时间     - 
爱德万U3741综合电平精度 :+/- 1dB (9kHz to 10MHz)  +/- 0.8dB (10MHz to 3GHz) 主要性能：    &  
频率范围：u3741：9 kHz到3 GHz，U3751：9 kHz到8 GHz    &   噪音水平：- 135dbm（CF
1GHz，前置放大器，RBW 100Hz）    &   分辨率带宽：100Hz～1MHz，U3751
u3741：：100Hz～3MHz  ?RBW 30Hz可选     -  爱德万U3741最大输入电平 :+30dBm     - 
爱德万U3741输入衰减器 :0 - 50dB （二）一般功能：U3741    &  
RMS检测支持高速，高稳定性的功率测量    &   辐射屏蔽，OBW、ACP，和其他极限测试功能
&   保存/召回的配置文件和测量数据的USB接口   检波方式 :Normal, Positive, Negative, Sample, RMS,
Average   平均噪声电平 :-123dBm以下(前置放大器关) -138dBm以下(前置放大器开)   重量 :5kg 以下  
选件 :75Ω输入阻抗、跟踪发生器及其他   （三）选项/附件：U3741 模型描述的评论    &  
选择10。2通道输入（添加一个3GHz的射频输入）    &   选择11。75的2通道输入Ωu3741   
&   选择15。75Ωu3741只输入阻    &   选择20高稳定度频率参考晶体。    &   选择28
EMC滤波器。    &   选择。53时域分析（1 CH）    &   选择。54时域分析（2 CH）   
&   选择。55宽带时域分析（1 CH）    &   选择。56宽带时域分析（2 CH）    &  
选择。70的高纯频谱分析（1 CH）    &   选择。71的高纯频谱分析（2 CH）    &  
选择75。75Ωu3741只跟踪发生    &   选择76 3GHz跟踪发生器。    &  
选择77只跟踪发生器U3751 6GHz。     东莞市亚宸电子有限公司有优秀的技术团队和优质的服务团队
,专业致力于二手电子测量/测试仪器销售、租赁、回收和维修。    主要经营品牌：泰克（Tektronix）
、安捷伦（Agilent）、是德（Keysight）、罗德与施瓦茨（R&S）、爱德万（Advantest）、安立（Anritsu
）、莱特波特（LitePoint）、福禄克（Fluke）、横河（Yokogawa）、吉时利（Keithley）、柯卡美能达、
艾法斯（Aeroflex）等知名品牌长期多台现货供应出售，成色新。  
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