
高频LED频闪测速仪 K-L01A

产品名称 高频LED频闪测速仪 K-L01A

公司名称 江苏克诺尔机械设备制造有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:克诺尔机械
型号:K-L01A

公司地址 无锡市新区梅村工业园锡贤路115号

联系电话 020-36278547 13912352896

产品详情

 产品介绍： 

1.K-L01A型LED频闪仪是我公司结合国内外先进技术研发的新一代频闪仪，采用高效的能量控制芯片控

制能量输出，使得能量输出更加稳定，亮度高且发热量低；采用高性能单片微机处理单元、专用显示芯

片驱动数码管显示，频率精度高；采用进口旋转编码器快速调频，内置高性能锂电池，质量更轻；更无

需AC220V交流供电，解除了电源线给操作带来的烦恼，可手提任意携带进行观测，使用更加方便。一次

充足电，可以满足单班生产要求，连续工作时间为约4小时（具体时间与闪光的频率有关）。

2. 本频闪仪特别适合用电不方便、电压不稳定或有水蒸气等防爆要求的场合。适用于印刷业、造纸业、

纺织业、钢铁冷轧、大型发电机、铝箔业、机械制造业等行业。

技术参数：

1. 工作电源： DC 12V 3A



2. 充电器电源：AC100V~240V  50~60Hz；

3. 显示：5位数码管显示；

4. 频闪精度：±0.1%；

5. 触发频率范围：内部持续调节从50-99,999次/分钟，调节精度0.1次/分钟；

6. 相位延迟：在外部触发源的提供下，相位延迟功能可以进行0~359o的调节，调节精度1o；

7. 频闪间隔时间：可调节的频闪间隔时间为8-100微秒（精确到+/-1微秒）；

    当频率提高至1/50的占空比的周期时，内部软件会限制频闪时间；

8. 外触发传感器类型：光电开关、霍尔开关（PNP 常开）、接近开关（PNP 常开）、编码器信号；

9. 外触发信号要求： 低电平0~0.7V，高电平 > 2.7V（最高允许24V），上升沿触发，高电平持续时间 > 20

us；

10.外触发传感器供电：DC12V 50mA（频闪仪提供）；

11.外形尺寸（长×宽×高）：240mm×120mm×150mm。

产品特点：



1. 多种触发模式：内部触发和外部触发，外部触发模式可以实现自动跟踪的效果

2. 外触发工作方式时(利用光电信号)，能够实现图案的自动跟踪功能；

3. 内置存储器，具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便；

4.

采用进口编码器，配合精简的操作软件，旋钮调节更加快速、精确、实用，使用时方便自如,得心应手；

5. 软件具有频闪相位角调节功能；

6. 频率单位Hz和f/m可选择，适合不同的使用场合；

7. 采用进口大功率LED，内置高性能电源模块，提高闪光亮度及工作可靠性；

8. 最新产品，性能进一步稳定，使用时间长，故障非常少；

9. 软件具有两种跟踪程序，能够对无固定色标的印刷表面进行自动跟踪；

10.全新电源设计，采用锂电池供电，更加耐用；

11.发光效率高，光线更加均匀。
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