
0.4英寸LED时钟数码管显示器红光绿光蓝光

产品名称 0.4英寸LED时钟数码管显示器红光绿光蓝光

公司名称 北京佳光北亿电子科技有限公司

价格 .10/个

规格参数 品牌:北亿科技
型号:SMA4042BB
发光颜色:蓝光

公司地址 北京市海淀区知春路118号

联系电话 010-62559799 13810858812

产品详情

 

专业生产LED数码管,数码管彩屏,点阵,贴片型数码管,COB光源,直插LED发光二极管,贴片发光二极管，红外线发射接收等LED显示器件系列产品，可开模订制1位、2位、3位⋯⋯8位数码管显示屏，近千个规格
尺寸和多种发光颜色任君选择,总有一款适合您，质量保证，量大从优，欢迎选购！

LED数码管说明:

产品名称:    SMA4042AH/SMA4042BH

尺寸规格:    0.4英寸4位时钟管

发光颜色:    红色/黄色/黄绿色/橙色/蓝色/翠绿色/白色 胶体颜色:    雾状乳白色

工作电流:    每字节小于20mA

工作电压:    红:1.8-2.0v 黄绿/黄/橙:2.0-2.2v 蓝/翠绿3.0-3.2v

发光波长:    红620nm-630nm 黄绿570-574nm 黄585-595nm 橙600-610nm 

                  兰460-470nm 翠绿515-525nm

发光亮度:    20mcd-350mcd

焊接温度:    230℃/5秒



环境温度:    -20℃-80℃

 

电话: 13810858812

 Q Q: 2442993700

网址: www.ledyue.com led数码管（LED Segment Displays）由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件，引线已在内部连接完成，只需引出它们的各个笔划，公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的，
加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。

数码管使用条件：

A、段及小数点上加限流电阻

B、使用电压：段：根据发光颜色决定；

小数点：根据发光颜色决定

C、使用电流：静态：总电流80mA（每段10mA);动态:平均电流4-5mA;峰值电流100mA

数码管使用注意事项说明：

（１）数码管表面不要用手触摸，不要用手去弄引角；

（２）焊接温度：２６０度；焊接时间：５秒

（３）表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来.
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