
供热直埋管供热地埋管

产品名称 供热直埋管供热地埋管

公司名称 廊坊万福保温材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 243120889@qq.com

联系电话  15132643444

产品详情

 直埋保温管优点：

    1、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显

著降低能源成本。

    2、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综

合造价低。

    3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。

    4、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

5、可设置报警系统，自动检测管网渗漏故障，准确指示故障位置并自动报警。

6、使用寿命可达30-50年。管径：DN15--DN600，用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

7、含氧指数：≥27密度：40--70kg/立方m憎水率：0.03kg/立方cm导热系数:0.022kcal/m.h.℃

直埋保温管发展前景：

     直埋保温管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年，我国供热工程



技术人员通过消化、吸收这项先进技术，正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。未来几年凭借

直埋保温管敷设方式的诸多优势将彻底取代传统的地沟及架空敷设方式。

直埋保温管从里到外分三层结构    

第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管(GB9711-88;SY/T5038-9

2)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标

准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。    

第二层：聚氨酯保温层  用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑

料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送

介质温度为：-50℃—120℃时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。    

第三层：高密度聚乙烯保护层  预制成一定壁厚的黑色(黄色)塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层

免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。
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