
BP-FFP2氟塑料绝缘及护套耐高温变频电缆

产品名称 BP-FFP2氟塑料绝缘及护套耐高温变频电缆

公司名称 天长市万事达仪表线缆有限公司

价格 20.00/米

规格参数 品牌:万顺达
型号:BP-FFP2
拉伸强度:国标

公司地址 安徽省天长市铜城镇车站北路3号

联系电话 0550-7026393 13955095260

产品详情

 

 
  

变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆，以及额定电压1KV及以下的输配电线路中，
作输送电能用。尤其适用于造纸、冶金、纺织、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。

■



■

■

 

型号

 

名称
 

BPYJVTP2

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕+铜带绕包屏蔽变频电缆
 

ZR-BPYJVTP2

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝缠绕+铜带绕包屏蔽阻燃型变频电缆
 

BPYJVP12R

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包+铜丝编织双屏蔽变频软电缆
 

ZR-BPYJVP12R

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包+铜丝编织双屏蔽阻燃变频软电缆
 

BPYJVPX13R

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝带绕包+镀锡铜丝编织双屏蔽变频软电缆
 

ZR-BPYJVPX13R

 

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝带绕包+镀锡铜丝编织双屏蔽阻燃变频软电缆
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■

 

型号

 

芯数

 

导体标称截面mm2
 

BPYJVTP2ZR-BPYJVTP2

 

3+1

 

4-240
 

BPYJVP12R ZR-BPYJVP12R BPYJVPX13R ZR-
BPYJVPX13R

 

3+3

 

主线芯截面：2.5-240

副线芯截面：0.5-35

■
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