
全自动称重计量包装机/玉米定量包装机/大豆包装秤

产品名称 全自动称重计量包装机/玉米定量包装机/大豆包
装秤

公司名称 新乡市宏源振动设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
功能:灌装,打包,计量,充填,封口
品牌:宏源振动

公司地址 新乡市宏力大道西段西冀场工业园区

联系电话 86-037315516521778 13598701500

产品详情

全自动称重计量包装机/玉米定量包装机/大豆包装秤

联系人：张经理

电话：0373-2677126

手机：13782538230

网址：http://www.lxssj.cn/

地址：河南省新乡市宏力大道西段西冀场工业区

温馨提示：如果你在浏览本公司所有产品的时候有任何问题均可以加张经理微信进行沟通，微信号（手
机号）13782538230。

粮食定量包装机主要用于：小麦、玉米、大豆、大米、饲料等颗粒物料的灌装计量和封口，称为定量包
装机。

 

粮食定量包装机结构组成   

主要由物料进口、给料机构（闸门）、称量斗、夹袋机构、机架、吸风口、气动系统、传感器、控制箱
、输送和缝包机构等组成. 粮食定量包装机工作原理   



物料由给料机构（气动闸门）加入称量斗，控制器收到传感器的重量信号后，按预先设定的程序值进行
控制，开始时进行快速（快加、中加、慢加同时）给料；当重量≥（目标值－粗计量值）时，停止快加
信号输出，进入中速（中加、慢加同时）给料；当重量≥（目标值－精计量值）时，停止中加信号输出
，进入慢速（慢加）给料；当重量≥（目标值－过冲量值）时，停止慢加信号输出，给料门完全关闭，
定值称量完成。夹袋信号输入后，称量斗卸料门自动开启，当重量≤零位设定值时，称量斗卸料门自动
关闭，物料袋自动松开落入输送带上，被送到缝包机缝包之后进入下一工序，同时控制器进入下一控制
循环。

粮食定量包装机适用范围  

 粮食、大米、种子、玉米、芝麻、肥料颗粒、橡胶颗粒、塑料颗粒、pp颗粒、pe颗粒、无机盐、工业
盐、钢铁、煤炭、白砂糖、矿业、建材、建筑、港口、金属颗粒、饲料颗粒、油脂、制糖、食品颗粒、
化工、轻工等行业颗粒状物料的定量包装。（有腐蚀性的物料，包装秤采用不锈钢材料制成）电脑计量
包装机 ，灌包计量封口一体机

粮食定量包装机技术参数

型号规格： dcs－50系列适用物料： 颗粒状物料         额定称量： 5～50kg称量速度：
360包/小时      显示分辨率：10g计量准确度：静态≤±0.1%、动态≤±0.2% 供气气源：
气压：0.6mp、用气量：0.5m3/h供电电源：包装秤： ac220v/50hz    ac380v/50hz总功率： 
(2.2+0.75＋0.37)kw          安装高度：
长×宽×高（3×1.3×3.3）m总重量：≥500kg温度范围： －10～40℃         相对湿度：
≤90%rh（无凝结水）注：同时可根据用户的要求重新设计。

本产品的加工定制是是，功能是灌装,打包,计量,充填,封口，品牌是宏源振动，型号是HY-DCS，电压是38
0（V），功率是2.2+0.75+0.37（Kw），包装膜宽是按需求（mm），制成袋尺寸是按需求（mm），包装
速度是5-6（袋/分钟），重量是500（kg），外形尺寸是3000*1300*3300（mm），包装材料是复合材料，
包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是谷物，适用行业是粮食食品化工颗粒物料，物料类型
是颗粒，售后服务是整机保修一年，除易损件，规格是HY-DCS-50称重包装机
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