
双色玻璃板液位计

产品名称 双色玻璃板液位计

公司名称 辽阳科林仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:辽阳科林
型号:TN30、TN60
中心距:≤3000mm

公司地址 中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号

联系电话 0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

 概述

双色玻璃板液位计系列是普通玻璃板液位计的更新产品。它用于工业系统中敞口或带压容器内介

质的液位指示，特别是无色透明液体的现场测量。它采用特制v型槽玻璃，透射双色式仪表可实

现汽红液绿的显示效果，反射双色式仪表可实现汽红液黑的显示效果，具有液位显示直观、清晰

等特点。若在室内或夜间观查，可选用照明式双色玻璃板液位计。

产品分类

●tn30、tn60透射式双色玻璃板液位计 ●tn30j、tn60j透射伴热式双色玻璃板液位计

●rn40、rn60反射式双色玻璃板液位计 ●rn40j、rn60j反射伴热式双色玻璃板液位计

●tn30f、tn60f透射防霜式双色玻璃板液位计 ●rn40f、rn60f反射防霜式双色玻璃板液位计

主要技术参数



●中心距：≤3000mm （可根据用户需要特殊制作） ●公称压力：≤pn6.3mpa

●工作温度：0～250℃ ●自动封闭压力：≥0.3mpa ●冲洗、排污接口：npt1/2"内螺纹

（可根据用户需要特殊制作） ●伴热蒸汽压力：≤1.0mpa ●伴热夹套接头：g1/2"外螺纹

（也可根据用户要求制作） 注：标准安装形式为侧-侧连接

液位计名称 型号 公称压力

mpa

介质温度与工作压力关系 接液材质

工作压力 mpa 介质温度 ℃

透射式双色

玻璃板液位计

t(n)30、 t(n)60 pn2.5 2.5 250 ⅰ 类

：20  

25  

25mn  ⅱ 类

：304 

304l  316 

316l  321 

透射伴热式

双色玻璃板液位计

t(n)30j、 t(n)60j pn4.0 4.0 200

反射式双色

玻璃板液位计

r(n)40、 r(n)60 3.6 250

反射伴热式

玻璃板液位计

r(n)40j、 r(n)60j pn6.3 6.3 200

5.4 250

过程连接

●法兰连接：hg/t20592-2009 dn20 （可根据用户需要特殊制作） ●螺纹连接：g3/4′外螺纹

（可根据用户需要特殊制作） 注：当中心距超过2000mm时仪表本身自带支撑架

玻璃型号7#（280mm） 中心距ctoc（mm） 500 800 1100 1400 1700

可视长度v. l.（mm） 255 550 845 1140 1435

玻璃型号8#（320mm） 中心距ctoc（mm） 580 920 1260 1600 1940

可视长度v. l.（mm） 295 630 965 1300 1635

结构形式
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