
BWH518-0-24mA电流输出高精度单轴倾角传感器，倾角仪

产品名称 BWH518-0-24mA电流输出高精度单轴倾角传感
器，倾角仪

公司名称 宁波麦思电子科技有限公司

价格 2500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:麦思电子
型号:BWH518

公司地址 慈溪市古塘街道浒崇公路438号2号楼2楼

联系电话 86-079115673113879 15673113879

产品详情

一、产品介绍

 

bwh518是麦思电子公司研发的一款高精度单轴倾角传感器，输出采用标准工业接口4～20ma，可长距离
传输达2000米。输出信号抗干扰性强，是工业设备监测的好帮手。产品采用最新的mems传感生产工艺生
产，对温度误差和非线性误差做出了精确的补偿和修正,最高精度可达0.005°，准确度高、体积小、承受
冲击震动能力佳，产品内置抗射频，抗电磁干扰电路，尤其适合应用地下非开挖型机械及其它恶劣工业
环境。

二、主要特征

单轴倾角量测量程±5～±30°可选 最高精度0.005°宽电压输入11～35v宽温工作-40℃～+85℃ip67防护
等级高抗振性能>2000g分辨率0.0007°

三、应用领域

顶管机纠偏特种车辆调平高空平台安全保护医疗设备角度控制地下钻机姿态导航盾构顶管应用基于倾角
的方向测量地质设备倾斜监测定向卫星通讯天线的俯仰角测量

四、产品指标

 

电气指标



参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
供电电压 未调节电压 11  35 v
工作电流   50  ma
输出负载 电阻性 10   k
 电容性   20 nf
工作温度  -40  +85 ℃
存储温度  -55  +100 ℃

 

 

性能指标
参数        
          
   

条件 bwh518-05 bwh518-15 bwh518-30 单位

测量范围  ±05 ±15 ±30 °
测量轴  x x x  
零点输出  12 12 12 ma
零点温度漂移 -40℃～85℃ ±0.0007 ±0.0007 ±0.0007 °/℃
全量程输出电压范围  4～20ma 4～20ma 4～20ma ma
灵敏度误差 25℃ ±0.01 ±0.01 ±0.01 %
频率响应 dc response 100 100 100 hz
分辨率  0.0007 0.0007 0.0007 °
长期稳定性 室温 0.005 0.005 0.005 °
交插灵敏度 最大 3 3 3 %
冲击 2000g,0.5ms,3次/轴
重量 240g（不含包装盒）

 

五、产品尺寸

 

产品尺寸：l103.8mm x w55.4mm x h26mm

 

本产品的加工定制是是，品牌是麦思电子，型号是BWH518，种类是位移，材料是金属，材料物理性质
是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，灵敏度是±0.
01°，漂移是±0.0007°，分辨率是0.0007°
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