
氧化锆陶瓷V槽 异形陶瓷 电子陶瓷材料

产品名称 氧化锆陶瓷V槽 异形陶瓷 电子陶瓷材料

公司名称 上海卡贝尼精密陶瓷有限公司

价格 10.00/个

规格参数 加工定制:是
特性:半导体陶瓷
功能:电真空陶瓷

公司地址 上海浦东界龙大道598号

联系电话 021-68393689-8198 13681924213

产品详情

上海卡贝尼精密陶瓷有限公司:是一家专业性研究、开发、并生产高精密度工业陶瓷企业。公司主导产品
：95瓷、99瓷、氧化锆（陶瓷）、耐磨陶瓷制品、绝缘瓷件、纺织瓷件、多孔陶瓷、高档耐火等结构陶
瓷材料制作，瓷棒、瓷球、瓷管、瓷座和各种异型瓷件制品等。广泛应用于、电子、机械、化工、冶金
、纺织、电力等工业用，耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐高压以及加热器陶瓷载体的特殊用途配件，并可
安客户需求加工高难度的陶瓷制品。   本公司集科研，生产经营于一体、并聘有上海硅酸盐研究所、
以及有关科研专家进行技术指导，并在新产品开发领域上起到了不可替代的作用，使产品降低成本，具
有一定的市场竟挣力，使企业大幅度地提高工作效率和经济效益，深受广大客户的欢迎。 我公司的经
营宗旨以诚为本、一切使客户满意，让我们真诚合作，共同发展。

导热陶瓷绝缘片，陶瓷垫片有以下特点：  ⑴陶瓷片导热系数（20℃）(本公司特殊配方),高达28.9w/(
m-k)和170w/(m-k)，大小不限，厚度从0.2mm~5.5mm。远比普通导热垫片的导热系数高，因此在功率器
件散热要求非常苛刻的条件下得到了广泛的应用。  ⑵耐高温和高压。陶瓷垫片的击穿强度在15kv~65
kv，允许使用的最高温度达1600℃，能适应高温、高压、高磨损、强腐蚀的恶劣工作环境，满足电源产
品在各种场合的应用要求；  ⑶使用寿命较长。可以减少设备的维修次数，提高设备运行的安全性和
稳定性；

  ⑷符合欧盟rohs环保标准。

  导热陶瓷绝缘片物理参数：  瓷片厚度:0.2mm,0.3mm,0.38mm,0.635mm,0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,
2.0mm, 3.0mm,
4.0mm;  常用主要尺寸:14*19.5mm,20*25mm,22*28mm,20.5*27mm,33*50.8mm,等各种规格。

本产品的加工定制是是，特性是半导体陶瓷，功能是电真空陶瓷，微观结构是单晶与玻璃相，品牌是卡
贝尼
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