
富士气体分析仪 ZSVF型

产品名称 富士气体分析仪 ZSVF型

公司名称 上海菁园科技有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:富士
型号:ZSVF型

公司地址 上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢3068室

联系电话 18116270226 13661497389

产品详情

小型气体分析仪zsvf型

最适合排气测量和各种研究开发用的nox、so2、co、co2、ch4、o2 气体分析仪。1台分析仪可同时连续
测量5组分气体的组分。

各种资料下载

中文版产品目录(ccno:333b) (1.25mb)

中文版规格书(cds3-130g) (1.33mb)

英文版产品目录(ecno:333b) (632kb)

英文版规格书(eds3-130g) (288kb)

 
清晰显示操作简单

菜单画面

量程切换



零点、满量程

仪表构成

特点

最适合测量企业的排气、燃气、植物光合作用、生物气体等的nox、so2、co、co2、ch4、o2 气体浓度

可以连续5天同时测量最多5种组分的气体浓度。

分离式结构可将分析部件和采样部件分离设置。

具有自动校正、o2换算输出、平均值输出、自动显示熄灭等丰富的能。

采用清晰易见的大型液晶显示，能同时监视5种组分的浓度变化。

大型显示屏使操作极为简便。

备有磁氧分析仪和电化学式氧分析仪2种检测o2的仪表。

气体采集器(选配件)
 

简易型探头

带初级滤网的探头

主要规格测量原理测量组分测量范围测量量程重复性零点漂移满量程漂移线性度响应时间输出信号显示
功能通信功能环境条件电源电压功耗外形尺寸、重量标准测量气体条件非分散型红外线方式：nox、so2

、co、co2、ch4磁氧式或电化学
式：o2
一组分：nox、so2、co、co2、ch
4二组分：nox+so2、co2+co、ch4
+co、co2+ch4 、nox+co三组分
：nox+so2+co、nox+so2+co2、no
x+co2+co、so2+co2+co、ch4+co2
+co四组分：nox+so2+co+co2o2可
附加于各组分。
nox：0～500ppm���5000ppms
o2：0～500ppm���1％co：0～
200ppm���100％co2：0～200p
pm���100％ch4：0～1000ppm
���100％o2：0～5％���25
％
3个量程(最大量程比为1:5)
±0.5%fs



不超过±1.0%fs/日
不超过±1.0%fs/日
±2.0%fs
最迟50秒以内(90%响应)，但so2
分析仪、电化学式o2分析仪为3分
钟以内
各dc4～20ma(线性)或dc0～1v(线
性)、最多8点输出、非隔离(各测
量浓度的瞬时值输出、o2换算瞬
时值、o2换算平均值)
带背光lcd显示、日语或英语
自动零点校正、o2换算运算、平
均值运算、输出信号保持、自动
显示熄灭等
rs-232c(modbus协议)
－5～+40℃、不超过90%rh
ac100～115v或ac200～240v 50/60hz
采样部件 约150va
采样部件 约250va
分析部件 365(w)×211(h)

×514(d)mm
约12kg

前处理部件 365(w)×377(h)
×514(d)mm
约18kg

温度 入口部0～50℃
流量 每一光学系统：

0.5l/min±0.2l/mi
n

尘埃 不超过50mg/nm3
压力 不超过3kpa(气体

出口侧应为大气
压)

气雾 无
腐蚀性成分 hcl：不超过10pp

m
注意：本产品为非防爆规格，用于易爆性气体或危险气体时须充分加以注意。
上海菁园科技有限公司   富士电机 中国总代理！

本产品的加工定制是是，品牌是富士，型号是ZSVF型，类型是气体分析仪，测试范围是0-600，测量时间
是20，测量精度是300，电源电压是220（V\HZ），适用范围是工业
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