
打桩机 桩工机械 光伏打桩机 旋挖钻机

产品名称 打桩机 桩工机械 光伏打桩机 旋挖钻机

公司名称 济宁恒旺工矿机械有限公司

价格 面议

规格参数 桩工机械种类:旋挖钻机
品牌:其他
型号:HWZJ2000

公司地址 山东省济宁市金宇路30号

联系电话 0537-2355512 18765376893

产品详情

注意事项

 

以上价格仅供参考，具体以实际报价为准。

 

1，因产品生产批次、具体型号不同，网上报价不太准确，具体产品价格请电话或旺旺联系，以实际报价
为准。2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路
况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。3，因产品生产批次、具体型号不同
，以上图片仅供参考，详情可联系我们的业务人员13012610803进行具体核实。

关于质保：

    钻机除钻头等易损件外，其他部分质保一年。一年内在非人为因素下产品出现质量问题可免费维
修，不能使用的可免费退换货。

商品的质量性能:  

1、我公司经销投标货物产品种类、品牌、质量标准或服务的资格均得到有关行政主管部门的许可。所提
供的货物是原装正品，均通过国家有关质检部门的质量检验，有3c

标志，获iso9001国际质量体系认证。
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发货方式：30%定金发货，客户提货时付清余款。

   

这是一款hwzj2000机电两用履带打桩机，能自身发电和外接电源两用，适用于房屋地基建筑、高速路地
基加固、高速铁路电力设施，风力发电厂，太阳能光伏发电厂，软基土处理加固等打桩工程。

hg-300l型机电两用履带打桩机特点：设计合理，外形美观，操作简单，能前后移动、左右旋转270度，36
0度两种产品选择.具有定位快、打桩快，拔桩快、效率高等特点，也可以根据客户要求定制。

 

项  目 单  位产 品 数 据

发动机型  号

额定功率kw55

额定转速r/min2400

启动电压v24

外形参数外形尺寸（长×宽×高）mm4370×2010×4290

最小离地间隙mm380

履带板宽度mm260

立杆最高立杆最高4370

作业范围参数钻孔直径mm130--800

最大钻孔深度mm3600

钻杆转速r/min71

液压系统主泵型号cbg1—f032/032

主泵转速l/min2000-2400

主泵压力mpa20

主阀流量l/min100

液压油箱容积l200

性能参数爬坡度度35

最大行驶速度km/h5



是否提供加工定做：是
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供货时间及地点：

  1、按合同规定时间(3个工作日)，招标文件有特别规定的按招标文件执行；

.  2、款到后2日内发货，机械设备配送至客户指定县市区，客户自提，有特殊要求者请电话联系13012
610803.

售后服务保证：

1、恒旺机械公司负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行；

2、恒旺机械公司在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务；

3、恒旺机械公司自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务；

4、恒旺机械公司免费将原厂家标准保修服务提升为上门保修服务；

5、恒旺机械公司免费将原厂家标准保修服务提升为终身保修服务，保修期外的设备仅按成本价收取故障
配件费；

6、恒旺机械公司服务响应时间为4-8小时，法定工作日内，济宁市区用户4小时到达故障现场，市外省内
用户第二个工作日到达故障现场；

7、恒旺机械公司将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询；

     恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万
，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人
，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：
风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（
包括岩石电钻、坑道钻机等），钎具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化
碳、氧气等），报警装置，接线盒，照明装置（头灯、巷道灯等），自救装置，通讯设备;输送设备：矿
车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备: 液压支柱、卡缆、液压
回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，π型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道
夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

本产品的桩工机械种类是旋挖钻机，品牌是其他，型号是HWZJ2000，外形尺寸是4370×2010×4290（cm
），钻孔直径是130--800（mm），钻孔深度是3.6（m），回转速度是1（m），回转角度是70（°），动
力头功率是24（kw），动力头转速是71（rpm），最大扭距是200（kn.m），爬坡能力是35（°），行走
速度是5（km/h），整车重量是2.2（t），规格是HWZJ2000
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