
侧装式浮球磁性液位控制器

产品名称 侧装式浮球磁性液位控制器

公司名称 广州精倍测控技术有限公司

价格 650.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:广州精倍
型号:GFD侧装浮球液位开关

公司地址 中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304

联系电话 020-62359767 13302299130

产品详情

说明：

   为了更好的满足用户现场使用要求，以及用户现场环境、工况等不一样，用户咨询过程中需要提
供产品材质、温度、压力、量程范围、安装方式等等较多详细参数方可选型及报价，所以上述产品单价
无实际意义，不作为参考价格，如需了解具体价格请来电详细咨询，敬请谅解！

侧装式浮球磁性液位控制器产品简介

gfd系列侧装式浮球磁性液位控制器按安装方式分为侧面安装和顶部安装两种类型，按接液材质有金属不
锈钢sus304、sus316、sus316l和塑料pp聚丙烯、pvdf聚四氟乙烯。侧装式浮球磁性液位控制器基于浮球受
液体浮力而随液位上下摆动与水平面约20度时，杠杆臂端内嵌入的永磁钢也随之移动，移动的瞬间可驱
动接线盒内的磁簧开关或微动开关接通与断开，从而输出一干接点信号用于液位报警或控制连锁等。

侧装式浮球磁性液位控制器产品主要技术指标

法兰尺寸：dn50～dn200可选、方法兰：92×92mm，螺纹：1-1/2或2"pt,bsp等（可接受定制）

多种浮球规格：φ41、φ44、φ50、φ75mm

材质不锈钢sus304、sus316、sus316l和塑料pp聚丙烯、pvdf聚四氟乙烯

适用比重：0.25～0.65

操作温度：≤400℃

操作压力：≤16.0 mpa



接点容量：ac250v,5a；dc125v,0.4a

适用介质范围：液体、浆料均可

  上述侧装式浮球磁性液位控制器信息由广州精倍测控技术有限公司提供，如果您对侧装式浮球磁性液
位控制器的信息有任何疑问，欢迎来电咨询：赖经理 13302299130，需要获取有关侧装式浮球磁性液位
控制器的更多信息或产品样本可登陆本公司网站www.ct1800.com下载。

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是GFD侧装浮球液位开关，类型是浮球液位开关，测量
范围是300mm，测量精度是±1mm，输出信号是干接点（mA），材质是不锈钢/塑料，电源是24VDC/22
0VAC，重量是10（kg），输出电流是5A，适用范围是与不锈钢塑料兼容的液体，电源电压是220VAC/24
VDC
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