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产品名称 结构化插卡式可编程中控（雅典娜）|郑州中控
矩阵|会议系统

公司名称 中音讯谷科技有限公司

价格 .00/1

规格参数 品牌:讯谷
型号:XG-ZCK10

公司地址 河南郑州市西三环279号-
国家大学科技园东区13号楼

联系电话 0371-63768008 13323861852

产品详情

ｘｇ-ｚｃｋ１０全开放插卡中控（雅典娜）是最新一代基于双核技术的智能控制核心解决方案。可通过
该主机实现大型指挥中心、各类型报告宴会厅、会议室，教室等各音视频与环境管理设备的完美综合控
制，该主机在浮点运算，计算速度，功耗，性能和可扩展性上更上一层楼，它是当今要求苛刻的控制应
用的理想选择。     功能特点：     ｃｐｕ ２５６ｍ ａｒｍ ｃortex � 32位工业级处理器。 
采用嵌入式操作系统。     ｆｌａｓｈ ２５６ｍ 高速存储器。 

   ｒａｍ ２５６ｍ 内存储器。      主机结构为ｐｃｉ插卡式板卡架构。      主机具有7个p
ci插槽通道，可任意拼插本系统配套的6张控制板卡，板卡类型包括（ｒｓ232串口卡、ｒｓ485卡、ｒｓ4
22卡、红外卡、ｉｏ卡、继电器模块卡、网络接口卡、ｖｇａ矩阵卡、视频矩阵卡、音频矩阵卡、zigbee
�无线通信卡等pci板卡）      标配2张rs232/422/485通讯卡，包括8路可编程全双向rs232/422/485通讯
接口(可扩展至24路)，采用国际标准通讯协议。     
标配1张io卡，包括8路可编程io端口(可扩展至48路)，输入输出分开可同时受控。     
标配1张红外控制卡，包括8路红外驱动端口(可扩展至48路)。 
标配1张继电器卡，包括8路可编程继电器强弱电控制接口（12v-250v）(可扩展至48路)。    
标配1张总线卡，包括4路net总线接口，可以连接无线接收器电源控制器等。    
1路网络协议接口。     1路12v输入、输出。    
板卡的种类可按照客户实际需求进行更换，所有板卡支持热插拔。    
可接rf无线射频接收器和wifi无线路由器。     可与平板电脑或苹果ipad通信。    
2u机箱可安装于标准机柜 

讯谷官网：www.henanxungu.com

 

联系讯谷：0371-63768008
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