
美国通用GE德国KK原装进口超声波探伤仪USM35XDAC/USM35XS

产品名称 美国通用GE德国KK原装进口超声波探伤仪USM
35XDAC/USM35XS

公司名称 靖江市中诺仪器仪表有限公司

价格 80000.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:超声波探伤仪
品牌:德国KK

公司地址 靖江市城南工业园区东进路9号

联系电话 0523-84633808 15996035237

产品详情

以上标价为主机价格，配件价格另算，具体价格请咨询在线客服！

激光对中仪e420  联系人:  陈云 联系电话: 0523-84603058

传真电话:0523-84633358移动电话:13961027193

 

ge 德国kk超声波探伤仪usm35xdac

ge 德国kk超声波探伤仪技术参数

检测范围                         最小：0～0.5mm+10%(钢中)

        最大：频率在0.2～1mhz/0.5～4mhz时为0～9999mm+10%(钢中)；

   频率在0.8～8mhz/2～20mhz时为0～1420mm+10%(钢中)

声速范围                         1000～15000m/s，1m/s步进连续可调

显示延迟                          -10～1000mm

探头延迟                          0～200us

阻尼强度                          200pf/1nf



脉冲                               
50ω、500ω、1000ω(在tr模式)

脉冲重复频率                  4～1000hz

频率范围                          0.2～1mhz/0.5～4mhz/0.8～8mhz/2～
20mhz

增益                                  0～110db连续可调

增益步进                          0.5/1/2/6/12db

检测模式                          rf/全波/正/负半波整流

抑制                                  0～80%，线性

闸门监视器                      两个独立的闸门，彩色条形式

声程测量                          数字显示声程。初始波与第一个波之间、或两个波之间，

        可选择闸门中的回波

测量分辨率                      前沿或峰值

              0～99.99mm时为0.01mm

                100～999.9mm时为0.1mm       

                  1000mm以上为1mm

振幅显示                          屏幕高的%和db

读数显示                          闸门中波的声程、距离、振幅

a扫描功能                       手动或自动a扫描冻结

彩色显示功能                  背景、波形、闸门、曲线和报警数值

dac和tcg曲线              usm35dac内置dac和tcg

显示尺寸/分辨率             116x88mm，320x240象素

a扫描尺寸/分辨率          116mmx80mm，320x220象素

单位                                  毫米或英寸

数据存储                          500组，包括设置、结果和a扫描

输出                                  rs232

vga输出                          可外接显示器



探头连接                          2xlemo 1或bnc接口

语言                                  中文、日文、德语、
英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语、荷兰语、罗马尼亚
、捷克、罗马尼亚、克罗地亚、匈牙利、俄语、波兰、斯洛文尼亚

电源                                  锂电池，可连续使用12小时

工作温度                           0～45℃

尺寸                                  177mmx255mmx100m
m

重量                                   2.2kg(包括电池)

德国kk超声波探伤仪配件

以下是我司拍摄的实物图片：

本产品的加工定制是否，类型是超声波探伤仪，品牌是德国KK，型号是USM35XDAC/USM35XS，测量
范围是0～0.5mm+10%(钢中)，尺寸是177mmx255mmx100（mm），重量是2.2（kg）
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