
福禄克Fluke975一氧化碳检测仪 美国原装进口

产品名称 福禄克Fluke975一氧化碳检测仪 美国原装进口

公司名称 霸州市德派尔五金机具有限公司

价格 24000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:FLUKE/福禄克
型号:Fluke975一

公司地址 霸州市康仙庄乡后营村

联系电话 0316-5121559 13315630780

产品详情

uke 975 airmeter
测量工具融五种强大功能于一身，结实耐用，使用方便，使室内空气监测上升到一个新的水准。利用
fluke 975，可将 hvac 通风设置调整到最佳，符合 ashrae62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况，在第
一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。fluke 975 的测量范围包括：

温度流速湿度co2co
测量规格
温度 量程：  -20 °c ~ 50 °c

显示分辨率：  0.1 °c
准确度：  ± 0.9 °c，40 °c ~ 60 °c；± 0.5

°c，5 °c ~ 40 °c；± 1.1 °c，-20 °c
~ 5 °c

相对湿度 量程：  10 % ~ 90 % rh，无冷凝
显示分辨率：  1%
准确度：  ± 2 % rh（10 % rh ~ 90 % rh）

风速 量程：  50.0 fpm ~ 3000 fpm0.25 m/sec ~ 15
m/sec

显示分辨率：  1 fpm（0.005m/sec）
准确度：  ±4 %或4 fpm*±4 %或0.02 m/sec*，以

其中较大者为准。准确度规格只有当流
速读数大于50 fpm方有效。

c0 量程：  0 ~ 500 ppm
显示分辨率：  1 ppm
准确度：  ± 5 %或± 3

ppm，以其中较大者为准，@ 20 °c和50
% rh

c02 量程：  0至5000 ppm



显示分辨率：  1 ppm
准确度：  预热时间1分钟（完整规格为5分钟）2

.75% + 75 ppm

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke975一，类型是便携式，测量范围是-20°C~
50°C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

