
阿克隆磨耗机 硫化橡胶耐磨性能测定仪 鞋底耐磨测试仪试验机

产品名称 阿克隆磨耗机 硫化橡胶耐磨性能测定仪
鞋底耐磨测试仪试验机

公司名称 厦门群隆仪器有限公司

价格 4500.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:QUNLONG/群隆
型号:QL-4069

公司地址 厦门市湖里区安岭路993号7层709单元

联系电话 0592-5653843 18150390872

产品详情

一、产品概述

阿克隆磨耗机用于测定硫化橡胶的耐磨性能，通过试样与砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进

行摩擦，测定试样在一定里程内的磨耗体积。该设备数字设定、显示磨耗次数，自动停机，将主机与电

器控制设计为一体，采用标定砂轮，造型美观、操作方便，为国内最新改进型试验机。

符合gb/t 1689《硫化橡胶耐磨性能的测定》等标准的要求。

 

二、工作原理



 

  本试验是将试样和砂轮在一定的倾斜角度和一定的负荷作用下进行摩擦，测定试样一定里程的磨耗

体积。

 

三、主要技术指标

1.       胶轮所受作用力为：26.7n；

2.       胶轮轴回转速度为：76±2r/min；

3.       砂轮轴回转速度为：33--35r/min；

4.       胶轮轴与砂轮轴夹角范围为：0°--45°；

5.       电源电压：ac220v±10%；

6.       外形尺寸：600×480×400；、

7.       重   量：60kg

本产品的加工定制是否，品牌是QUNLONG/群隆，型号是QL-4069，测量范围是0°--45°，磨擦频率是7
6±2r/min，测量行程是100（mm），机台尺寸是600×480×400（mm）
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