
惠普A4黑白激光打印机LaserJet P1008

产品名称 惠普A4黑白激光打印机LaserJet P1008

公司名称 绵阳市今日数码科技有限公司

价格 1235.00/台

规格参数 品牌:惠普
类型:黑白激光打印机

公司地址 中国 四川 绵阳市
绵阳市科技大楼绵阳电脑城D13

联系电话 86 0816 6021500 13198079481

产品详情

品牌 惠普 型号 激光打印机 惠普LaserJet
P1008(CC

类型 黑白激光打印机 最高分辩率 600x1200（dpi）
打印幅面 A4 黑白打印速度 16（ppm）
打印介质 普通纸、相纸、牛皮纸、

信封、标签、卡片、明信
片、其他

接口 USB接口

纸张容量 160（张） 外形尺寸 347×224×194（mm）
惠普laserjet p1008(cc366a)主要参数

打印机类型：黑白激光打印机

最大打印幅面：a4

黑白打印速度：16ppm

最高分辨率：600×1200dpi

首页出纸时间：8s

纸张容量：160张

硒鼓型号：cc388a

打印介质：纸张(激光打印纸, 普...



支持双面打印：自动

体积：347×224×194mm

缓存：8mb

字体：26 种内置字体, 8 种...

快速定位：

基本参数

打印性能

其他参数

电力规格

通用参数

环境参数

基本参数

打印机类型 黑白激光打印机
适用类型 商用打印机 挑错
缓存 8mb 挑错
最大可扩展内存 不可扩展 挑错
硒鼓型号 cc388a 查看硒鼓报价 挑错
字体 26 种内置字体, 8 种可扩展字体 挑错
接口 高速 usb2.0 端口 挑错
系统兼容 windows 2000, xp home, xp professional, xp professional x64, server

2003(32/64 位), windows vista 认证; mac os x v10.2.8, v10.3,v10.4
或更高版本

挑错

打印性能



最高分辨率 600×1200dpi
黑白打印速度 16ppm
最大打印幅面 a4
打印介质 纸张(激光打印纸, 普通纸, 相纸, 糙纸, 羊皮纸, 存档纸), 信封,

标签, 卡片, 透明胶片
供纸方式 手动
首页出纸时间 8s
纸张容量 160张
打印负荷 高达5000页
支持双面打印 自动
支持网络打印 无网络打印

其他参数

随机软件 打印驱动程序和安装软件 cd-rom，microsoft windows
安装程序，macintosh 安装程序，hp pcl 5e、hp pcl 6
打印驱动程序用于 windows 98 se、2000、me、xp home、xp
professional，hp postscript level 3 仿真用于 windows 98
se、2000、me、xp home、xp professional

随机附件 usb连接线，电源线，硒鼓，软件光盘，产品保修卡，三包凭
证，惠普联系说明

电力规格

功率 最大335 瓦（活动/打印），最大 3 瓦（就绪/睡眠），最大 0.6
（关闭）w

电源电压 220-240v
电源频率 50±2hz

通用参数

颜色 银色
体积 347×224×194mm
重量 4.7kg

环境参数



存储湿度 10-80%
工作湿度 10-80%
工作温度 10-32.5℃
存储温度 -20-60℃

hp laserjet p1008黑白激光打印机概览

惠普附件和耗材将打印机的功效发挥得淋漓尽致

超小外观设计 惠普p1008黑白激打评测

惠普在黑白激光市场占有着绝对的占有率，而且惠普也一直非常看重黑白激光打印机市场，而且根据idc
数据的统计来看，2008年第一季度，黑白激光打印机的出货量仍然占据各类办公打印设备的主要份额。

在2008年伊始，惠普发布了多款黑白激光打印和一体设备，丰富了自己的产品线。其中有一款面向中小
型企业用户的黑白激光打印机hp laserjet p1008（以下简称惠普p1008），这款产品的特色是拥有着超小型
的外观设计，可以说在设计方面更为中国用户考虑，小巧的体积为用户节省了更多的占用空间。 今天我
们对这款惠普p1008黑白激光打印机进行一下评测，看看这款采用新型模具和的黑白激打的性能究竟如何
耗材打印机hp laserjet p1008黑白激光打印机

首先我们来介绍一下这款产品的外观设计部分，为了让这款产品更加时尚，惠普p1008采用了具有磨砂质
感的银色和典型的商务灰色进行了颜色搭配，让这款定位商务的打印机增添了时尚动感的气息。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

惠普p1008的外形体积为347*224*194mm，机身的重量为4.7kg（含硒鼓），工作时的标称最大功耗为335瓦
，待机标称功耗为3瓦，对于一些小型的企业用户来说一款打印产品是否节能还是非常重要的。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

惠普p1008的打印质量为600*600dpi，标称打印速度为每分钟16页，首页输出为8秒钟，月打印负荷量在50
00页左右，从月打印负荷量来看，应对一般的文档打印还是没有问题，不过对于打印任务较多的用户来
说，还是略显少了一些。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

进纸单元部分，惠普p1008采用了能够收缩到机身的折型设计，这样就在机器不使用时可以省去不少的空
间，进纸仓采用了多棱形设计，这也是机身重量大大减轻的关键因素所在，在中间的进纸挡板部分，滑
竿式设计的挡板同样能够省去大部分空间。进纸单元做多可以容纳150页的输入纸张，可以说这样小巧的
体积容纳150页的纸张已经相当不错。



hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1008黑白激光打印机

惠普p1008的出纸单元在机身的顶部，倾斜式的顶部设计可以容纳100页的输出纸张，而且惠普p1008还带
有一个折叠式的塑料出纸挡板，方便承接输出的纸张.

对于一般的企业用户来讲，打印机的控制面板设计非常重要，操作的简单与否也表明着一款产品的易用
性能的优劣。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1008黑白激光打印机

惠普p1008的控制面板进行了最大的简洁化设计，机身只有两个按键，一个为电源开关键，另外一个为打
印任务的取消键，两个状态指示灯分别为警告指示灯，在打印机发生卡纸、缺粉等其他状况时这个灯会
亮起，下面的灯亮起代表机器处于正常运转状态。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1008黑白激光打印机

惠普p1008的打印机背部设计较为简洁，电源接口和usb数据接口均在打印机的右侧，进行连接时也较为
方便。在金属背部挡板上方为一排散热窗口。

hp laserjet p1008黑白激光打印机

hp laserjet p1008黑白激光打印机硒鼓

用户在进行硒鼓更换时，惠普p1008的机身挡板部分设计有一个凹形的扳口，用户虚向下用力才可以将盖
板打开进行耗材的更换，惠普p1008的标配耗材为cc388a型号，可以打印700页左右的a4黑白文档，而且经
过我们对惠普p1008的实际标配耗材进行测试，可以打印到840页之多，详细情况请参考文章：节省您的
开支 主流黑白激打成本测试。可以说这款产品的初次购置成本还是较为划算
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