
国产变频器销售|任达纺织机专用变频器|AD300-T4018G变频器价格

产品名称 国产变频器销售|任达纺织机专用变频器|AD300-
T4018G变频器价格

公司名称 深圳市宝安任达电器实业有限公司

价格 4200.00/个

规格参数 品牌:RENDA/任达
型号:AD300-T4018G
产品系列:AD300

公司地址 深圳市宝安区石岩街道任达科技园

联系电话 15112295451 18138297273

产品详情

国产变频器销售|任达纺织机专用变频器|ad300-t4018g变频器价格

 一般通用变频器是应用范围最广，适用性也是最好的。但是纺织机却要选择专用纺织类变频器，为什
么要选用纺织机专用变频器，它与通用变频器有什么区别呢？

由于纺织机工作期间车间空气中会有棉尘飞花或绒毛飞舞，若采用通用型变频器空中飞舞的绒毛等易在
散热风扇处积储，当积累到一定程度会造成堵塞，从而损坏变频器；而纺织机专用变频器不使用风扇散
热，而使用外机附加较大的散热片对变频器功率模块散热，有的纺织专用变频器的体积也比普通能用变
频器略大些，方便于散热。其他方面的性能、优点、功能方面与通用变频器基本相同。

纺织机专用变频器是专门为纺织机械行业开发的高性价比控制系统。该行业选用变频调速主要是从调速
性能和满足生产工艺要求以及机械其他外部因素等角度来考虑的设计，具有维修量少、成品率高等优点
。 

纺织机械行业中纺织机专用变频技术的机械很多，如：粗纱机、细纱机、络筒机、验卷机、针织机、并
纱机、精梳机、针梳机、梳理机、并条机、并纱机、精梳机、针 梳机、开棉机、梳棉机、梳毛机、整经
机、捻线机、捻丝机、起毛机、起剪机、纺丝机、织布机等纺织行业的各种机械。

任达纺织机专用变频器是深圳市宝安任达电器实业有限公司专门针对纺织机械而研发的一款变频器，采
用了全新的设计理念和模块化的设计思想。性能好可靠性高，瞬间停电时能连续运，传送带速度同期的
加减速功能，大大减轻工人作业强度。

任达变频器产品优势展示：

1.r&d



顶级的研发团队

.由多年海外工作背景的业内最著名企业高级技术经理领军。业内最著名企业的软件人才和资深的硬手及
结构工程师完美组合铸就堪称国内顶级的变频器研发团队。

精湛的产品设计

.秉承英伦风范，外观灵秀，内音嗡巧，开创中国变频器无螺钉设计、无软线设计之先河，一款型号就是
一个佳作。

多项发明专利

.ad300控制软件获得国家版权局《计算机软件著作权》登记证书;

.ad300硬件获得了《基于[igbt桥式开关拓扑的驱动电路及其保护模块》发明专利;

.获得共计14项包括软件著作权、结构、实用新型等专利。

 

2.test

完善和专业的测试平台

.参考各类国内国际标准制定的测试规范j采用先进的进口自动测试设备{美国力科示波器及fluke仪表及泰
克等知名品牌仪器).

严格遵守设计规范和测试流程

.出厂前48小时恒温老化，整机100%带载测试;

.样机测试流程:研发样初一提交测试—第三方认证测试—中试—设计完善一一转产(生产)。

产品进行严格的第三方测试

.通过并获得深圳华标电子科技有限公司的emc(电磁兼容)证书和lvd(安规证书;

.通过并获得深圳市计量质量检测研究院的《振动试验报告》和《高低温、湿热及跌落试验报告》;

.通过并获得深圳市电子产品检测中心的《整机功能及性能检测报告》。

 

3.product&crm

严格的样品器件筛选和确认流程

.精心挑选业内口碑最佳的器件厂商进行独立自主的对比测试入选最优器件供应商和生产厂家，从源头确
保产品品质:

.器件来料严格按器件确认流程进行检验入库j确保产品批量品质如研发样机的一致性;



.电子器件采用恒温存放，保证器件品质。

完善的生产工艺

.任款产品在转交生产前都由工艺部门建立完整细致的工艺流程图和装配图

.由品质部门设计质量管理标准和产品档案确保严格按工艺流程制造。

先进的库存管理

.条码管理系统准确地管理成品的入库和交付期限:

.深圳库存和大区中心库存协调瞥理;

 

4.marketing/sales&service

精简的代理商网络

.与著名品牌共享渠道，优质高效的渠道确保产品最佳的竟争力和快速的流通厂

.精简的网络布局，确保代理商有广泛的发展区域;

.渠.豹占进客户.确保及时的交货和服务。

高水平的技术支持和服务

.高水平的技术支持团队可以细致地分析用户的需求，协助代理商和用户完成复杂的系统工程。

.现场服务工程师可以面对面地沟通和操作，迅速解决客户难题。

三包服务

.所有销售产品，凡属质量问题实行三包服务:

一个月内包退。

三个月内包换丁。

十八个月内包修。

本产品的品牌是RENDA/任达，型号是AD300-T4018G，产品系列是AD300，应用范围是纺织专用，电源
相数是三相，额定电压是三相AD380(V)（V），供电电压是低压，适配电机功率是18.5（kW），滤波器
是内置滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，外型是
铁壳，营销方式是厂家直销，额定电流是37（A），物料编号是AD300，外形尺寸（宽x高x厚）是270*200
*450（mm）
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