
3KN防爆隔热膜拉伸延长率试验设备、5KN汽车前挡膜撕裂破断测试
仪

产品名称 3KN防爆隔热膜拉伸延长率试验设备、5KN汽车
前挡膜撕裂破断测试仪

公司名称 济南中创工业测试系统有限公司

价格 1010.00/个

规格参数 品牌:济南中创试验机
型号:LES-5000N
类型:电子拉力试验机

公司地址 济南市槐荫区新沙工业园区

联系电话 86-053185555886 13031706888

产品详情

3kn防爆隔热膜拉伸延长率试验设备、5kn汽车前挡膜撕裂破断强度测试仪、200n汽车侧后挡膜抗拉强度
检测机

产品简介：

本试验机采用精密电机、调速系统、同步带减速机构等一体化结构驱动，经减速后带动丝杠副传动进行
试验力加载。电气部分包括负荷测量系统和变形测量系统组成。所有的控制参数及测量结果均可以在大
屏幕液晶上实时显示,并具有过载保护等功能。

主要技术参数：主要技术参数 200 500 1000 2000 5000
最大试验力 200n 500n 1000n 2000n 5000n
最小读数值 0.01n 0.1n
示值相对误差 ±1.0%
试验空间 0-1000mm
横梁移动速度 1-500mm/min, 无级调速
位移测量行程 1000mm（可增大量程）
位移分辨率 0.01mm
位移示值相对误差 ≤示值的±1.0％
试验机级别 1级
液晶显示内容 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等
主机重量 130kg
试验机尺寸 530×265×1780 mm
外观 应符合gb/t2611要求



成套性 符合标准要求
保护功能 试验机有过载保护功能
供电电源 ac 220v，50hz

功能介绍：

本机型适用于橡胶及橡胶制品、电线电缆用塑料（pvc）、纸张纸板、非织造布、塑料、薄膜、制品、pv
c管材、编织袋、打包带、胶带、胶粘剂等产品的拉伸强度、拉断伸长率、断裂拉伸强度、撕裂等力学性
能测试；能够保存试验数据及结果，具有曲线显示，查询、打印等功能。

5kn汽车前挡膜撕裂破断强度测试仪、200n汽车侧后挡膜抗拉强度检测机、3kn防爆隔热膜拉伸延长率试
验设备

本产品的品牌是济南中创试验机，型号是LES-5000N，类型是电子拉力试验机，测量范围是0-5（KN），
测量精度是±1%，最大负荷是5（KN），拉伸空间是600（mm），拉伸速度是0-500（mm/min），加工
定制是是
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