
LED导光板套件 扩散板反射膜 LED平板灯导光板

产品名称 LED导光板套件 扩散板反射膜 LED平板灯导光板

公司名称 深圳市均一光电有限公司

价格 47.00/个

规格参数 类型:LED导光板
品牌:均一光电
型号:JY-S6060-3

公司地址 深圳市光明新区公明街道将石社区上石家兴丰科
技园A栋602号

联系电话 0755-33517558 13332926861

产品详情

均一宗旨：诚信 专注 创新 为客户提供更好的导光板。

 

全国24小时服务热线

 

陆小姐13332926861 qq:1549027007

黎先生 15889426858 qq:170412393。 

 

 

一.  生产工艺：

 

  为利于大批量量产的稳定性和一致性，我们坚持以下几点：

  （1）若客户无特别指定，一律采用光学级全新料亚克力板材；

  （2）使用单组份导光白油，成分的单一极为有效的减少了调油墨带来的不同批次光线效果变化；



 

 （3）大尺寸导光板反射膜一律采用0.4mm厚度以上的高反射材料，确保足够的硬度和弹力，能在压贴
过程中保持足够的平整度，杜绝贴膜过程中产生的气泡导致的暗影问题；

 

 （4）产品不经过烘烤，印后自然快干，生产流程更简化的同时也减少过程中影响光线效果的因素，油
墨的快干和高反射特性使得产品不易受到灰尘及其他脏物的影响，不因气候变化导致光线效果波动。

二. 入光方式

      独特网点设计技术与全反射无折射的油墨使用让我们的产品具备两大优点：

      1.实现单边广视角进光，为客户降低成本，简化组装，减少产品故障率做出明显贡献。

 

      2.没有不同角度观看产生截然不同的光线效果的现象，使得两边发光的大尺寸产品克服了侧
视时候出现离人近的半边黑，远的半边亮的现象。

 

      3.常规的尺寸（单位：mm）

       方形：300*300 300*600 300*1200 600*600 620*620 600*1200 400*400 300*500

       圆形：65、82、108、142、180、203、258。

       厚度：3mm、4mm、5mm、6mm

  

      4、目前现有入光方式：单边入光 两对边入光 四面入光l型入光（直角入光 限600*600）

 

其他的特殊尺寸可按客户要求独立设计。

 

三.验货标准：

 

均匀性（亮度最小值/最大值*100%）高于85%；

产品符合欧盟rohs指令2002/95/ec以及后续修正指令的要求；

无白斑，脏污，破损，暗区



 

本产品的类型是LED导光板，品牌是均一光电，型号是JY-S6060-3，厚度是3（mm），主体材质是PMMA
亚克力，加工工艺是丝印，透光率是92（%），均匀度是85%，加工定制是是，外形尺寸是600*600*3（m
m）
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