
朝日气动 TSL节流阀 快速接头调速开关调节阀 气动接头

产品名称 朝日气动 TSL节流阀 快速接头调速开关调节阀
气动接头

公司名称 浙江朝日气动管业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:朝日
型号:TSL

公司地址 乐清市温州大桥工业园区

联系电话 0577-62963587 13806862899

产品详情

接管注意事项:（1)要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形.（2）插接管子时一定
要插到接头的底部，管子未插到底有可能会导致漏气.（3）管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不
出来接头拆卸时注意事项：（4）使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头（5）要去除与管
接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障

 

接头特点：1�快速安装，简单灵巧，节省空间；2�型式多样，满足任何气动布管需要；3�即使安装以
后，塑料管体也可任意转向；4�释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；5�所有锥管螺纹预涂聚
四氟乙烯防漏胶，密封性能好.

使用快速接头原理：1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。  

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失  

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。  

4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达
目的地后再组装使用。  

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。



本产品的加工定制是是，品牌是朝日，型号是TSL，种类是节流阀，材质是铜+塑料，适用范围是气动元
件，耐温是180（℃），耐压是50（MPa），安装形式是快接，接管口径是8-02（mm），产品别名是快速
接头，规格是8-02
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