
笔记本电池座4Pin公座防呆2.5间距镀金笔记本电池连接器

产品名称 笔记本电池座4Pin公座防呆2.5间距镀金笔记本电
池连接器

公司名称 东莞皓宁电子科技有限公司

价格 1.05/个

规格参数 品牌:皓宁
型号:4P-2.5PH-004左防呆
种类:插头/插座

公司地址 广东省东莞市黄江镇宝山社区鸡啼岗凤鸣3路5号
2F

联系电话 0769-82024867 13729995915

产品详情

  

电池连接器可分为弹片式和刀片式。电池连接器的技术趋势主要为小型化, 新电池界面,
低接触阻抗和高连接可靠性。在camera
socket连接器方面，国外大厂如sonysamsung 、等广泛使用,camera
socket连接器可以对摄像头模组提供良好的电磁屏蔽, 方便对摄像头模组进行维修, 后续一段时间标准化和
定制化并存。同时在手机连接器生产、检测过程中，对连接器产品耐插拔和电磁兼容性都提高了要求。

      连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯：在电路内被阻断处
或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。连接器是电子设
备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观察，你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构
是千变万化的，随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同，有各种不同形式的连接器。例如，球场
上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器，以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连
接器，都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。 就泛指而言，连接器所接通的不仅仅限于电流，在光电子
技术迅猛发展的今天，光纤系统中，传递信号的载体是光，玻璃和塑料代替了普通电路中的导线，但是
光信号通路中也使用连接器，它们的作用与电路连接器相同。

连接器的好处

改善生产过程连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程；易于维修如果某电子元部件失
效，装有连接器时可以快速更换失效元部件；便于升级随着技术进步，装有连接器时可以更新元部件，
用新的、更完善的元部件代替旧的；提高设计的灵活性使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，
以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。

笔记本电池连接器分为公座、母座配套系列，规格型号较多，更多型号请咨询客服人员！



焊脚：常规焊脚、或加长焊脚镀金："1u""2u"，量大可加持镀金"3u""4u""5u"...针数：5pin、6pin、7pin、8pi
n、9pin...颜色：黑色、白色...(常规黑色，量大可定做颜色)包装：管装起订量（moq）：0.5k(500pcs)、3k
(3 000pcs)...材料组成：铜镀金"2u"、nylon 9t(ul94v-0)\\lcp生产周期（date of
delivery）：当天现货、3-7天、7-12天...付款方式(payment
terms):货到付款、预付部分\\全额、月结...测试结果： 可靠性插拔力测试规格：lnsertion force : 0.081.50kg
max :extraction force 0.15-1.2kg max . 测试：公母匹配插拔力符合设计要求。可靠性接触阻抗测试规格：ri
≤20mω测试：在不破坏端子表面的氣化薄膜下，测试结合两端子间接触阻值，以作为连接器端子信号
传输稳定性评估。合格。 大电流型号

公母座相关规格简介：

本产品的品牌是皓宁，型号是4P-2.5PH-004左防呆，种类是插头/插座，工作频率是低频，应用范围是电
脑，接口类型是AC/DC，形状是条形，制作工艺是冷压，加工定制是是，特性是阻火/阻燃，接触件材质
是磷铜，绝缘体材质是LCP，芯数是4，针数是4
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