
直销高初导1j85坡莫合金 1J85坡莫合金卷带

产品名称 直销高初导1j85坡莫合金 1J85坡莫合金卷带

公司名称 东莞市长安合圣模具钢材经营部

价格 160.00/公斤

规格参数 品牌:进口，国产
型号:1j85

公司地址 广东省东莞市长安镇霄边工业区

联系电话 0769-89774157 15118382215

产品详情

 直销高初导1j85坡莫合金 1J85坡莫合金卷带

1J85

高初导1j85坡莫合金居里温度=410℃，饱和感应强度=0.8T，电阻率=55μΩcm

，具有高导磁(74～82)的磁性能 ，极低的矫顽力低的损耗值，对微弱信号反应灵敏，电阻率比1J79类高，

但饱和磁感应强度低（这是技术上可实现的最高的磁导率和非常低的矫顽力值。），应力对磁性的影响

很明显。所以在做好产品后应该要做最终磁性能热处理：在干燥氢气或裂化氨气（露点温度<-40℃）中

进行。
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高初导1j85坡莫合金物理性能  
  

饱和感应

  

0.8T

  

居里温度

  

410℃

  

饱和磁弹性

  

+1˙10-6

  

密度

  

8.7g/cm3

  

电阻率

  

55μΩcm

  

热导率

  

0.32W/cmK

    



热膨胀系数 (20-100℃)12x10-6/K

以上价格规格信息仅供参考，请以最新报价为准

我公司材料之多不能一一列出，如有任何疑问可随时咨询

电话:0769-89774157,QQ:2547407927 

联系人：陈琳 15118382215 

 

贸易通：唐振开
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